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Perfekt geplant

Qualitätsbewusst

Erstklassiger Service
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Hilfsmittel für sämtliche Oberflächentechniken

Pulverbeschichtung

Nasslackierung

Roboterlackierung

Tauchlackierung

Flächenspritzer

Transport- und Sammelgestelle

Montagehaken

hitzebeständig bis 315 C, Ultrabake,

1,58 mm, kann vielfältig genutzt werden
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Über 900 Palettenstellplätze

Seite 5 – kein Text
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Lasern

CNC Biegen

Drahtverarbeitung

Schweißen an 2D Tischen

Kanten

Teamgespräch

Modernste Herstellungsmethoden
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Zuschlag für 45° und

90° Drehung + 15%

(bei Standardhaken

Importware kein Aufpreis)

Preise EUR pro 100 Stück,

zzgl. MwSt. 

Mindestabnahme 1 Karton
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S-HAKEN AUF LAGER

(1 : 1 abgebildet) andere Längen und Stärken möglich

 (Vierkant über die Kante gebogen)
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C-HAKEN AUF LAGER

(1 : 1 abgebildet) andere Längen und Stärken möglich

 (Vierkant über die Kante gebogen)

 (letztes Ende 90° verdreht.)

(Vierkant über die Kante gebogen)

45° verkröpft
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HAKEN ECKIG AUF LAGER

(1 : 1 abgebildet) andere Längen und Stärken möglich

einseitig letztes Ende 120°

Enden 6 mm

Enden 7 mm

letztes Ende 30 mm
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AUFHÄNGEHAKEN AUF LAGER

(1 : 1 abgebildet) andere Längen und Stärken möglich

90° verdreht

weiter Bogen

enger Bogen

Siehe Kombihaken
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AUFSTECKHAKEN AUF LAGER
 (1 : 1 abgebildet) aus 1 - 1,25 mm starkem Federstahl, gehärtet,

geeignet für 6 - 8 mm Ø Rundeisen

Lagergrößen

Schenkellänge

Letztes Ende – Rundeisen – lang – Biegung - verdreht
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Aufsteckhaken AUF LAGER Be

(1 : 1 abgebildet) aus 1 - 1,25 mm starkem Federstahl, gehärtet,

geeignet für 6 - 8 mm Ø Rundeisen

Lagergrößen
Schräger – Doppelhaken – Rund Öffnung
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DOPPELHAKEN AUF LAGER

(1 : 1 abgebildet) andere Längen und Stärken möglich.
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BELASTUNGSTABELLE

Die nachstehenden Belastungsempfehlungen gelten für

Standardhaken mit Doppelwinkel und sollen bei der Wahl des Hakens lediglich als Anhaltspunkt dienen. Neben dem statischen Produktgewicht gibt es zahlreiche weitere Faktoren, die bei der Wahl der Drahtdurchmesser zu berücksichtigen sind. So erhöht sich z.B. die Belastung beim Aufhängen durch Vibration in den Förderband-Verbindungsstellen usw.. Wenn ein Produkt auf zwei Haken gehängt wird, kann sich ein Großteil der Last z.B. durch eine Verschiebung des Schwerpunktes auf einen Haken konzentrieren. Ein ähnlicher Effekt kann durch eine Steigung des Förderers oder eine Dehnung in den Förderbandkurven entstehen.

Ø Draht

Gewicht, kg

VERPACKUNGSARTEN

• Lose geschüttet, mit Papierzwischenlagen

• Magazin-Haken auf Trägerband gepresst (nur PDVX2 und 170.1

planliegend, 50 -120 mm lg., 1,5 + 2 mm Ø)

• Gebündelt mit Papierzwischenlage

gebündelt – gepresst - geschüttet

SONDERHAKEN

• verschiedene Materialien z.B. ST52, Federstahl, Titan,

V2A, Aluminium, Messing

• komplizierte Formen, z.T. ohne Werkzeugkosten

• Biegen von Vierkantdraht über die Kante

geschüttet

Seite 18 Art.-Nr. Maß in mm T /100 St.

KOMBIHAKEN

Haken zum Untereinanderhängen. Zum Aufhängen von Produkten an Einweghaken in mehreren Ebenen untereinander. Die Kombihaken lassen sich jeweils um 90° versetzt zueinander aufhängen. Sie können dabei jeweils ein Produkt von bis zu 200 mm Länge tragen. Dieser Haken dient der komprimierten Aufhängung von Teilen, ohne gleich ein aufwändiges Lackiergehänge einzusetzen.

Artikel – Nummer – Maß in mm € pro 100 Stück

SCHENKELFEDERN

Werden verwendet zum vertikalen (Abb. A.) oder horizontalen Abb. B.) Aufhängen von Rohren oder Profilen. Beim horizontalen Aufhängen steckt man in beide Rohr- oder Profilenden jeweils eine Schenkelfeder. Mit je einem C-Haken oder S-Haken können beliebig viele Teile zu einem Etagengehänge untereinander gehängt werden, ohne ein aufwändiges Lackiergehänge zu schweißen. Für ein Angebot bitte Innendurchmesser vom Objekt, gewünschte Schenkellänge, Drahtstärke, Innendurchmesser der Windung (Auge) und benötigte Stückzahl angeben.

Artikel Nummer – Schenkellänge – Auge innen – Durchmesser innen – Anzahl pro Karton

ROHR- UND PROFILHAKEN

Diese Federstahlklammern sind Haken, die speziell für Rohre oder hohle Produkte entwickelt wurden. Die Federstahlklammer wird je nach Durchmesser und Gewicht des Lackiergutes für Sie gefertigt. Der Vorteil des verkröpften Hakens ist, dass er etwa mittig aus dem Rohr oder Profil herauskommt. Somit ist kein Pulveraufbau (Verkleben) an der Schnittkante

möglich. Die gerade Version ist preiswerter. Für ein Angebot Rohr- (Profil-) innendurchmesser, Hakenlänge, Drahtstärke und benötigte Stückzahl angeben.

Gerade - verkröpft

Artikel – Nummer – Ausführung – Maßeinheit – Anzahl/Karton

Gerade - verkröpft
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PFEILSPITZEN FÜR HAKEN

Passend zu jedem Standardhaken in 2,0 mm und 3,0 mm Drahtstärke. Die Pfeilspitze wird auf das Ende des Hakens gesteckt und verleiht dem Haken eine höhere Stabilität. Ideal für Blechteile mit Loch.

Das Blechteil behält auf dem Pfeil seine Position.

Klemmpunkt 

KROKODILKLEMMEN

Ein Produkt um die Distanz zwischen langen, vertikal gehängten Lackiergütern zu halten (z.B. für Vertikal-Anlagen). Die Krokodilklemme ist an zwei Punkten gelenkig. Alle Komponenten sind verzinkt. Andere Größen auf Anfrage!

Artikel-Nummer – Anzahl/Karton – Anzahl Klemmen

Ø Draht Ø Feder 
FEDERN

Um Pendelungen und Bewegungen der Produkte eines Aufhängesystems kontrollieren zu können, bieten wir Ihnen alternative Federlösungen. Die Federn werden auch eingesetzt um den Auftrieb der zu lackierenden Teile beim Tauchvorgang (z.B. KTL) zu verhindern.
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Gewinde Gewindelänge Innendurchm 
BLECHHÄNGER

Für Blechprodukte, Rohre oder Profile, die keine Aufhängelöcher haben. Mit Hilfe des Blechhängers kann das Teil mit minimalen Hängespuren angehängt werden. Der Standardhänger aus 3 mm starkem kaltgewalzten Blech hat drei verschiedene Aufhängungslöcher in verschiedenen Abständen für herkömmliche Drahthaken. An einem Ende werden vorzugsweise Bleche von bis zu 2 mm Stärke, am anderen Ende solche von bis zu 4 mm Stärke aufgehängt.

Die Gesamtlänge des Hängers beträgt 100 mm.

Auf Wunsch sind auch andere Längen lieferbar.

KLEMME

Diese Klemme aus rostfreiem Federstahl wird am Produkt befestigt. Anschließend hängt man das Produkt in geeigneter Weise in einem der Löcher der Klemme auf. Bestens geeignet für Produkte ohne Aufhängelöcher, z. B. Blechtafeln und Profile. Für Materialdicken von

ca. 0,5 bis 2,0 mm (PK1) bzw. 1,0 bis 2.5 mm (PK2).

AUFHÄNGEHAKEN für Gewindelöcher

Wenn ein Produkt in einem Gewindeloch aufgehängt werden soll, das man gleichzeitig abdecken möchte, eignet sich hierfür eine Gewindeöse, die dann an einem Haken aufgehängt wird. Zur Verlängerung der Lebensdauer kann der Kontaktpunkt zwischen Öse

und Haken mit einem Stück Silikongummischlauch geschützt werden.
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GEWINDEÖSEN

Eine ideale Kombination aus Abdeckung und Aufhängung für Gewindezapfen, Schrauben, Anschweißgewinde, usw. Die zugequetschten Gewinderöhrchen haben ein Loch zum

Anhängen von Haken u. a..

Ohne Kettenrad + Arretierung

ROTATIONSEINHEIT

ROT 01 für die permanente Montage z. B. in Kettenförderern. Stabile Konstruktion aus rostfreiem Stahl und Messing. Eine Arretierung für je 90° Drehung ist eingebaut. Die Federbelastung der Arretierung ist justierbar und die Lagerung ist schmierbar und für eine Belastung von max. 150 kg ausgelegt.

ROT 05 aus verzinktem Stahl mit Kugellager und integriertem

Kettenrad ist sowohl für ständigen, als auch für den vorrübergehenden Einsatz geeignet. Empfohlene Maximalbelastung: 25 kg. Preiswerte Ausführung. Eine Standardkette oder ROT SKENA kann für den Betrieb mit Zwangsrotation über den Kettenkranz verwendet werden.

ROT 05 KS ist eine Variante mit Arretierung von je 90° und Kettenrad.

Seite 22 

DREHHAKEN

Dieses Produkt bietet maximale Beweglichkeit am Aufhängungshaken. Er ist in einer Größe für Haken mit Ø 1,5-2,0 mm sowie als etwas kräftigeres Modell für Haken Ø 3,0-5,0 mm auf Lager. Lieferung mit oder ohne fest angebrachtem Oberhaken.

mit Kugellager 
DREHVORRICHTUNG

Die Drehvorrichtung ist zum Einbau in die Hängebahn/Förderer entwickelt worden. Sie besteht aus rostfreiem Material und ist alle 90° arretierbar. Die Drehvorrichtung kann auch mit 4 Stangen oder mit Zahnrad zum automatischen Umdrehen geliefert werden. Die offene Ausführung ist preiswerter, kann aber nur dort eingesetzt werden, wo kein Pulver oder Lack die Drehvorrichtung erreicht.

DG Drehvorrichtung geschlossen 15,10

DO Drehvorrichtung offen 11,25
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ANSCHWEISSHAKEN

(1 : 1 abgebildet)

Durchmesser Innen – Draht Durchmesser – Länge des letzten Endes - Gesamtlänge

Beispiel

Vierkant über die Kante gebogen.
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ANSCHWEISSKONTAKTE

Alle Kontakte können aus Stahl, V2A oder Titan gefertigt werden.

(Anschweiß-Hülse aus St. 37, auf Wunsch auch aus V2A)
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ANSCHWEISSKONTAKTE

Alle Kontakte können aus Stahl, V2A oder Titan gefertigt werden.

(Anschweiß-Hülse aus St. 37, auf Wunsch auch aus V2A)
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ANSCHWEISSKONTAKTE

Alle Kontakte können aus Stahl, V2A oder Titan gefertigt werden.

(Anschweiß-Hülse aus St. 37, auf Wunsch auch aus V2A)

26 Lackierhaken
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ANSCHWEISSKONTAKTE

Alle Kontakte können aus Stahl, V2A oder Titan gefertigt werden.

(Anschweiß-Hülse aus St. 37, auf Wunsch auch aus V2A)
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ANSCHWEISSKONTAKTE

Alle Kontakte können aus Stahl, V2A oder Titan gefertigt werden.

(Anschweiß-Hülse aus St. 37, auf Wunsch auch aus V2A)
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ANSCHWEISSKONTAKTE

Alle Kontakte können aus Stahl, V2A oder Titan gefertigt werden.

(Anschweiß-Hülse aus St. 37, auf Wunsch auch aus V2A)

Lackierhaken
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ANSCHWEISSKONTAKTE

Alle Kontakte können aus Stahl, V2A, Titan, Bronze oder Aluminium gefertigt werden.

(Anschweiß-Hülse aus St. 37, auf Wunsch auch aus V2A)
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AUFHÄNGUNGEN
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TRAVERSEN SYSTEM 1000/1100

SYSTEM 1000, leichte Ausführung aus 0,6 mm Blech

SYSTEM 1100, mittelschwere Ausführung aus 1,0 mm Blech

Die Ausführung mit engen Kantungen und den nach innen gedrückten Schweißpunkten ist speziell für kleine und mittelgroße Teile entwickelt worden. Das Traverse System 1000 aus 0,6 mm Blech ist für leichte Teile, während das Traverse System 1100 aus 1 mm Blech gefertigt und somit doppelt so hoch belastbar ist. Das U-Profil wirkt wie ein Faradayscher Käfig. Die Traversen sind als Baukastensystem mit vielen Kombinationsmöglichkeiten einsetzbar. Die Einhängehaken (bis 2 mm für System 1000 und bis 4 mm für System 1100) behalten sehr lange Kontakt, da kein Pulver bzw. Nasslack eindringt. Das Traverse System 1000/1100 kann mit verschiedenen Lochabständen gefertigt werden (lagermäßig 50 mm). Seitlich ist das U-Profil auch geschlossen. Das Auswechseln der Haken ist selbst nach ständigem Gebrauch noch problemlos möglich. Für Kettenförderer mit schrägem Transport wird mittig ein Haken aus 4, 6 oder 8 mm Draht angebracht. Die offene Öse kann planliegend oder 90° verdreht angebogen sein.

Um Etagen zu bilden, nimmt man einfache C-Haken, 90° verdreht und hängt die Traversen untereinander. Oder man nimmt spezielle Montageklammern. Diese Klammer wird einfach auf die Traverse 1000/1100 mittig oder links und rechts außen aufgeklemmt und mittels eines 6 mm Rundeisens untereinander in beliebigen Abständen befestigt. Alternativ kann man die Traversen zusammen mit einem flexiblen Spezialrahmen verwenden, (siehe bei Kleinteilgehänge).

Bei Abnahme größerer Mengen sind Rabatte möglich
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MONTAGEKLAMMERN

für Traversen-System 1000/1100 (patentiert)

Mit Hilfe dieser Klemme können Traversen verschiedener Länge an einen geraden Schaft (Ø 6,0) geklemmt werden. Anbringung entweder an einem Punkt in der Traversenmitte oder an beiden Enden. 

ABHÄNGEHAKEN

für Traversen-System 1000/1100/FLEX

Folgende Längen werden gelagert.

Andere Längen produzieren wir mit kurzer Lieferzeit.

ZWILLINGSHAKEN

für Traversen-System 1000/1100/FLEX (Patent beantragt.)

Ein Doppelhaken, der zwischen zwei Aufhängepunkte der Traversen System 1000 und 1100 geklemmt wird (Abstand 50 mm). Der Haken ist sehr stabil und kann außerordentlich schnell montiert und wiederentfernt werden. Für Spezialausführungen fordern Sie bitte ein

Angebot an!

Federstahl
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FIXHAKEN für Traversen-System 1000/1100/FLEX/SNAP-ON

Spezialhaken aus Federdraht, der fest um die Aufhängungspunkte der Traversen des Systems 1000/1100 System Flex und SNAP-ON hängt. Durch die aufeinander abgestimmte Form von Haken und Traversen bildet der Haken einen äußerst stabilen, unbeweglichen Aufhängungspunkt. Außer in den nachstehenden Standardausführungen können wir die Haken auch in anderen Längen und mit anderen Ausführungen der Enden und Winkel fertigen. Bitte Angebot anfordern!

WINKELVERBINDUNGSBLECH

für Traversen-System 1000/1100

Ein Kupplungsblech um mit Hilfe von Traversen 1000/1100 flexible

Gehänge mit einfachen Mitteln zusammenzustellen.

unter 1000 ab 1000 ab 2500

Bei Abnahme größerer Mengen sind Rabatte möglich 
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TRAVERSEN-SYSTEM 2000

(schwere Ausführung)

Ideal für kleine und mittelgroße Teile. Als Baukastensystem mit vielen Kombinationsmöglichkeiten einsetzbar. Das U-Profil wirkt wie ein Faradayscher Käfig. Die Ausführung mit engen Kantungen und den nach innen gedrückten Schweißpunkten, lässt das Anhängen schwerer Lasten zu. Einhängehaken (bis 6 mm Drahtstärke) behalten sehr lange Kontakt, da kein Pulver bzw. Nasslack eindringt. Seitlich ist das U-Profil auch geschlossen. Das Auswechseln der Haken ist selbst nach ständigem Gebrauch noch problemlos möglich. Für Kettenförderer mit schrägem Transport wird mittig ein Haken aus 6, 8 oder 10 mm Draht angebracht. Die offene Öse kann planliegend oder um 90° verdreht angebogen sein. Die Verschmutzung der Teile durch Staub und Ölpartikel lässt sich durch die Montage eines Schmutzfängers auf der Traverse effektiv verhindern. Die Traversen können mit verschiedenen Lochabständen von 40 - 80 mm gefertigt werden. Um Etagen zu bilden, nimmt man einfache C-Haken, um 90° verdreht, und hängt die Traversen untereinander. 
SCHMUTZFÄNGER für Traversen-System 2000

Die Verschmutzung der Teile durch Staub und Ölpartikel lässt sich durch die Montage eines Schmutzfängers an der Traverse effektiv verhindern. Durch die unterschiedliche Höhe der beiden Enden kann der Schmutzfänger mit einer gewissen Überlappung angebracht werden. Bitte Angebot anfordern!

J. E 0 54 72/955 00-10
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EZ-SYSTEM

Das System wurde von Mighty Hook Inc., USA, entwickelt und bietet eine flexible Möglichkeit stabile Gehänge zusammenzustellen und zwar ohne Schweißung oder dgl.. Das System besteht aus einer abgekanteten Aufhängeschiene, an der Drähte aus Federmaterial angeklemmt werden. Zu diesem Zweck kann man hierfür geeignete Standardhaken oder produktspezifischen Draht verwenden. Das System lässt sich auch aus rostfreien Komponenten zusammenstellen. Um die Schienen zusammenzuhalten kann man entweder einen Rahmen aus Vierkantrohr zusammenbauen oder die  Schienen an einem Schaft oder einer Drahtkonstruktion anschweißen.

Bitte fordern Sie ein Angebot an!

TRAVERSEN-SYSTEM 3000/4000

Kräftige Traverse in ähnlicher Ausführung wie Systeme 1000/2000, aber mit stärkerem Material hergestellt, um große Lasten zu tragen (max. Drahtstärke für 8 mm Haken). Für System 4000 können Haken bis 12 mm verwendet werden. Wird auch in Ausführung mit Staubfänger und Aufhängepunkten in zwei verschiedenen Höhen produziert. Fordern Sie ein Angebot an!
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VARIO-KLEMM-SYSTEM

Das Gestell bietet die Möglichkeit, bei vertikaler Anordnung, in beliebigen Abständen Haken einzuklemmen. Bedingt durch die Geometrie der Leiste ist es möglich sowohl Draht- bzw. Blechhaken aufzunehmen. Standardmäßig sind die Profile mit einem 10 mm Einhängeloch versehen.

andere Längen auf Anfrage möglich!

Art.-Nr. Anzahl/Karton EUR/100 St.
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AUFHÄNGESYSTEM MIT HÜLSEN & HAKEN

Es wurde ein Aufhängesystem mit auswechselbaren Aufhängehaken entwickelt. Die Aufhängehaken sind in verschiedenen Formen und Stärken zu bekommen. Man steckt sie nur durch eine hitzebeständige Kappe in die Bohrung einer Hülse, wobei der Kontakt sehr gut erhalten bleibt. Auch nach mehreren Lackiergängen können die Haken bzw. Stifte noch leicht gewechselt werden (kein Verkleben durch die weiche Kappe). Alles kann nach Ihren Wünschen angepasst werden. Das abgebildete Gehänge zeigt nur eine Variante. So sind die Hülsen auch einseitig, beidseitig oder in mehrere Richtungen anzubringen. Fordern Sie ein Angebot an. Besonders zu empfehlen ist die Ausführung „Pfeil“. Der Blech-Pfeil und auch das angehängte Produkt können sich nicht drehen.

Stumpf 

Spitz 

PIL 8 Pfeil f. max. Loch 

PIL 8 HART Pfeil 

HAKEN UND STIFTE

SCHUTZ- UND ISOLIERKAPPEN für Hülsen

andere Größen auf Anfrage erhältlich!
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BÜGELGEHÄNGE

Eine Weiterentwicklung der Hülsengehänge besteht aus einem Gehänge mit angeschweißten Quadratrohren, in das ein Drahtbügel eingesteckt wird. Das Rohrende wird mit einer Silikonabdeckung abgedeckt. Der Drahtbügel kann mit zwei stabilisierenden Aufhängepunkten hergestellt sein oder mit Federkontakten, die Produkte durch Einklemmen festhalten. Das Gehänge kann als allgemeiner Hänger oder produktspezifisch hergestellt werden.

Aufhängungen 39

Art.-Nr. Bezeichnung Zahl/ Farbe EUR/ Karton 100 St.

Abdeckkappe mit Schlitz 

Pfeilspitze, abgewinkelt - plan

Anschweißröhrchen, vierkant

BÜGELGEHÄNGE LIGHT

Eine verkleinerte und verfeinerte Variante unseres Bügelgehänges. Das Rohr kann press- oder MIG-geschweißt werden (6 mm Draht ist erforderlich). Blechpfeile, Drahtstifte oder Drahtbügel können horizontal oder vertikal  montiert werden. Drahtstifte haben hier den Vorteil, dass sie nicht rotieren (vergl. Hülsengehänge). Falls Standardvarianten nicht geeignet sind, können wir schnell angepasste

Draht- und Blechkomponenten liefern. Fordern Sie ein Angebot an!

BHL G10 Blaue Maskierung 500 11,50

BHL S20x1,5 UDV Bügelrohrhaken 4000 1,15

BHL S35x3,0 UDV Bügelrohrhaken 2500 1,80

BHL P16x1,5 PS Pfeil plan 1000 6,35

BHL P22x1,5 PS Pfeil plan 1000 7,20

BHL P30x2,0 PS Pfeil vertikal 1000 8,80
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HÄNGESYSTEM FLEX

Dieses System bietet die Möglichkeit, ohne Werkzeuge, eigene

Lackiergehänge nach den jeweiligen produktspezifischen Anforderungen zusammenzustellen. Es besteht aus einem vertikalen Draht und Queren (gekerbte Stangen) aus dem Snap-On-System. Außerdem gibt es Queren mit fest angeschweißten Haken (s. Tabelle unten). Beide Arten werden mit der Montageklammer FKK 6 befestigt. Die Abstände sind stufenlos verstellbar. Eine Kombination mit Queren aus Traversen System 1000/1100 und Hülsengehänge/ Bügelgehänge mit diesem System ist möglich. Eine individuelle Gehängekonstruktion ist sowohl mit einem als auch mit zwei vertikalen Drähten möglich. Für das Flex-System können wir auch Komponenten zur Konstruktion eines produktspezifischen Hülsengehänges anbieten. Hierfür stehen Ihnen Abhängehaken, Montageklammern und unsere Doppelhülse zur Verfügung. Abstand zwischen den Hülsen und Richtung Ihrer Wahl. Für die Doppelhülse passen die übrigen Zubehörteile des

Hülsenhängesystems.

Montageklammer

Snap-On Draht 

geschweißte Haken

Doppelhülse
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SNAP-ON-GEHÄNGE

Hängesystem, für leichte Produkte. Es besteht aus einem geschweißten Drahtgehänge aus 6 mm Draht. Der Draht hat serienmäßig vertikale Kerben mit 15 mm Abstand, beliebig große Abstände sind möglich. In diese Kerben passen unsere Fixhaken in1,0 Federdraht. Die verschiedenen Längen finden Sie in der Tabelle S. 32). Zum Abdecken der gekerbten 6 mm-Stangen mit Haken gibt es ein spezielles Silikongummiprofil (25 mtr./Rolle).Vor dem Austauschen der Haken wird das Profil entfernt. Das Gehänge ist gekennzeichnet durch eine stabile Konstruktion bei minimaler Oberfläche (wenig Pulveraustrag).

Fordern Sie bitte ein Angebot an.

BANDGEHÄNGE

Dieser Hänger wird durch das Aufschneiden und Herausbiegen von “Zungen” aus Stahlband hergestellt. Die Form der Zunge, ihr M/M - Abstand sowie die Gesamtlänge des Bandes sind variabel. Diese Hängerausführung eignet sich beispielsweise für Profile, Leisten und verschiedene Kleinteile. Die Stahlbänder können an einen gewöhnlichen Haken gehängt oder zu kompletten Einheiten verschweißt oder verschraubt werden. Fordern Sie bitte ein Angebot an.

KLEINTEILSAMMELGEHÄNGE

Zum komprimierten Aufhängen von Kleinteilen in der Galvanik und

beim Eloxieren.

Dieses Gehänge können wir in verschiedenen Materialien fertigen,

wie z. B. Alu, Titan, VA, V2A, Federstahl und ST37.

Geben Sie bitte folgendes an:

• benötigte Stückzahl

• die Gesamtlänge (L)

• die Drahtstärke (Ø)

• das Außenmaß (A)

• das Innenmaß (I)

• die Anzahl der Windungen

• die Abhängehöhe (H)

• den Einhängehakenradius (R)

Sie erhalten umgehend unser Angebot.
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MAGNETHÄNGESYSTEM

Wer die traditionellen Probleme vermeiden möchte, die beim Einsatz von Magneten auftreten (z.B. Lackabriss), kann ein Spezialsystem anwenden, das minimale Hängespuren hinterlässt und keinerlei  Kühlprobleme aufweist. Das System besteht aus einem Magnethalter aus Zink/Aluminium, der sich an 4,0-mm-Drahtenden montieren lässt. In diesen Halter wird ein Magnet hineingedrückt. Anschließend wird der Halter mit einer speziellen Abdeckung aus Silikongummi versehen. In die Führungen seitlich des Magneten werden schließlich zwei Bleche gesteckt, die Magnetkraft übertragen und an dem zulackierenden Teil anliegen. Wenn sich an den Blechen zuviel Lack angesammelt hat, wird der Halter erneuert, indem man die Bleche einfach austauscht. Die Bleche sind so geformt, dass sie nur minimale Hängespuren hinterlassen. Magnet MHM1 ist ein Ferritmagnet, der eine gute Haltekraft für kleinere Teile besitzt, während MHM21 ein größerer Ferritmagnet mit einer um ein Vielfaches größeren Haltekraft ist. Beide Magneten vertragen Temperaturen bis zu 250 Grad Celsius, ohne Schaden zu nehmen. (Die Magnete werden in Einzelteilen geliefert)

Komplette Magnetkörper (nicht montiert)

MH 11 Magnet Typ 1 mit spitzem Blech 114,15

MH 12 Magnet Typ 1 mit stumpfem Blech 113,25

MH 21 Magnet Typ 2 mit spitzem Blech 287,15

MH 22 Magnet Typ 2 mit stumpfem Blech 287,15

MH 23 Magnet Typ 2 mit plan spitzem Blech 287,15

Einzelne Magnetteile

MH 1 Magnethalter Typ 1 51,70

MHM 11 Magnet Typ 1 16,95

MHA 1 Spezialabdeckung Typ 1 42,65

MHP 11 Blech Typ 1 (spitz) 1,75

MHP 12 Blech Typ 1 (gerade) 1,15

Typ 2

MH 2 Magnethalter Typ 2 160,50

MHM 21 Magnet Typ 2 52,60

MHA 2 Spezialabdeckung Typ 2 52,60

MHP 21 Blech Typ 2 (spitz) 16,95

MHP 22 Blech Typ 2 (gerade) 9,80

MHP 23 Blech Typ 2 (plan spitz) 16,95

MHN 2 runder Stift für Magnet Typ2 1,05
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LACKIERHORDEN

Die Qualitäts-Lackierhorde direkt vom Hersteller

Die meistgelieferten Ausführungen:

- bei Wellgitter: 10/10/2 mm Maschengröße

- bei Schweißgitter: 10/10/2 mm Maschengröße

- mit Drahtrahmen 10 mm Ø

- mit angepresstem Blechrahmen 1 mm stark, 15 mm breit,

Ecken und 4 x mittig punktgeschweißt

- mit Winkeleisenrahmen 15/15/3 mm

Fordern Sie ein Angebot an. Geben sie uns Ihre Maße

(siehe Ausführungsbeispiele) und nennen Sie uns die Stückzahl,

das Angebot kommt umgehend.

Drahtrahmen

mit Wellgitter

Blechrahmen

Winkeleisen
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LACKIER-STAFFELN

Entwickelt zur horizontalen Aufnahme von sogenannten Hohlprofilen

oder Rohren.

Mit Hilfe von Einschüben (Durchstecker) ist es möglich, die Profile oder Rohre vom Ende her aufzunehmen. Je nach Art des Einschubes (aus Draht, Flacheisen, Aluminium) ist es

möglich, alle Sorten Hohlprofile und Rohre aufzunehmen. Der Grundträger besteht aus einem Kastenprofil aus 1,5 mm V2A-Blech. Wählen kann man zwischen Lochbild „Kreuz“ und Lochbild „U“. Mit beiden Lochbildern gemeinsam kann man garantiert alle Profilarten so aufnehmen, dass sie eine „lackierfreundliche Lage“ einnehmen. In manchen Fällen ist es notwendig, die beiden Lackier-Staffeln mittels eines Zugdrahtes unten zu stabilisieren.

Das Abdeckblech (U-Form 75 x 50) hält die Einschübe

(Durchstecker) lackfrei.
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GLASLEISTEN-STAFFELN (System Schüco)

Ursprünglich entwickelt zum horizontalen Aufhängen von Glasleisten. Ist aber grundsätzlich geeignet, alle Profilarten aufzunehmen, die über eine Nut, Rille, Falz oder ähnliches verfügen. Bei den Aufnahme-Haken handelt es sich um ein ganz eng gekantetes 1 mm starkes Anschweißblech (siehe Detail D). Durch die enge Kantung ist die Aufnahme sehr robust und dennoch geeignet, in enge Öffnungen am Profil zu greifen. Der Abstand der Haken (L) und Hakenlänge (I) kann beliebig

ausgeführt werden
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KLEINTEILGEHÄNGE

Ideal für kleine und mittelgroße Teile. Sowohl für Pulverbeschichtung

wie auch in der Nasslackierung als Baukastensystem mit vielen

Kombinationsmöglichkeiten einsetzbar.

Beim Einsatz der dargestellten U-Profile (Traversen) mit 6 mm-Stiften erreicht man sehr hohe Standzeiten. Das enge U-Profil ist ein Faradayscher Käfig. Die eingehängten Haken in den Traversen behalten sehr lange Kontakt, da kein Pulver bzw. Nasslack eindringt. Das Auswechseln der Haken ist selbst nach ständigem Gebrauch noch

problemlos möglich. Alle Hakenträger (Queren) sind mit außen angeschweißten Röhrchen,

die von oben verschlossen sind, ausgerüstet. Ausnahme ist das Traversen-System 1000/1100.

1. QUERTRÄGER

U-Profil-Version V3 in 1, 1,5, 2 und 2,5 mm Wandstärke (s), Version V4

in 2 mm Blechstärke lieferbar. Einhängung (h1) aus 30 x 5 mm,

mittels schräger Zapfen aus 8 mm Rundeisen.

2. LÄNGSTRÄGER

Flacheisen 20/5 mit angeschweißten U-Haken aus Ø 4 mm,

Ø 5 mm oder Ø 6 mm.

3.+4. HAKENTRÄGER

U-Profil in den Versionen (V3 + V4) wie Querträger lieferbar.

5. HAKENTRÄGER

6 mm oder 8 mm Rundeisen, hierauf werden Aufsteckhaken (siehe Abb. in der Lagerliste) in beliebigem Abstand „aufgeklipst“.

Preiswerte Alternative für leichte Teile.

6. KERBSTANGE (Snap-on-System)

6 mm Rundeisen mit Kerben. Standardausführung 15 mm

Kerbabstand, ggf. beliebig große Abstände möglich.

Die Kerben dienen zum Justieren von Fix-Haken in 1 mm oder 1,5 mm

Federdraht (siehe Lagerliste unter Traversen).

7. QUADRATROHRTRÄGER (Bügelgehänge-System)

Quadratrohr mit Silikonabdeckung, die Aufnahme von verschiedenen Haken und Spitzen erlaubt. Genaue Teilejustierung, Klemmung und Mehrfachaufnahme sind hierbei durch entsprechende Hakenausbildung möglich. Die Teile hängen sehr fest in der Aufnahme.

8. HÜLSENTRÄGER (Hülsengehänge-System)

8 mm Rundeisenabschnitte (Hülsen) mit Bohrungen. Schützende

Silikonkappen mit Loch, die Aufnahme von verschiedenen Haken

und Spitzen vorsieht.

9. TRAVERSEN-SYSTEM 1000 (leichte Ausführung, 0,6 mm)

Profilblech mit verschiedenen Lochabständen

für Haken bis 3 mm Drahtstärke, außen geschlossen.

10. TRAVERSEN-SYSTEM 1100 (mittelschwere Ausführung, 1,0 mm)

Profilblech mit verschiedenen Lochabständen

für Haken bis 4 mm Drahtstärke.

11. TRAVERSEN-SYSTEM 2000 (schwere Ausführung)

Profilblech mit verschiedenen Lochabständen

für Haken bis 6 mm Drahtstärke.
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Kein Text
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QUALITÄTSGITTERROSTE

Für Lackiergruben und Pulverbeschichtungsstände

Das Programm mit schneller Lieferung

Qualitätsgitterroste in den Norm-Maschenweiten 31/31 mm und in den untenstehenden Maßen „Industriegitterroste“ haben wir für Sie auf Lager. Wenn Reststücke notwendig sind, werden diese garantiert innerhalb weniger Tage gefertigt und ausgeliefert. Alle Qualitätsnormgitterroste

sind aus kaltgewalztem Bandstahl und - wenn nicht

anders vereinbart - feuerverzinkt nach DIN 50976. Sondermaße sind

innerhalb von 2-3 Wochen lieferbar.

Rahmenaußenmaß in mm

Fettgedrucktes Maß = Tragstabrichtung

* Beim Verlegen auf Tragstabrichtung achten

Industrie Gitterroste

J. E 0 54 72/955 00-10
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HILFSMITTEL
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STAUBBINDETUCH „STAUBFIX“

kein lackieren und reinigen ohne „STAUBFIX“

Jeder kennt die Probleme, die kleinste Staub-, Schmutz- und Schleifteilchen aller Art, vor allem beim Lackieren, verursachen. Seit Jahrzehnten sind unsere Staubbindetücher „Staubfix” bekannt und überall eine große Hilfe, bevorzugt und unentbehrlich überall dort, wo qualitativ hochwertige Lackierungen ausgeführt werden. So haben sie sich auch bei weitaus den meisten europäischen Automobilherstellern bestens bewährt. Unsere Staubbindetücher „Staubfix“ zeichnen sich dadurch aus, dass - sie mit allen Lackqualitäten verträglich sind, ebenso mit allen zu lackierenden Oberflächen. Entsprechende Tests beweisen, dass gerade bei extremen Situationen durch unsere spezielle Imprägnierung eine optimale Lackierung gewährleistet wird. Dies gilt selbst beim Einsatz moderner wasserverdünnbarer Lacke. - sie Kosten sparen, weil Nacharbeiten reduziert werden. Sämtlicher Schmutz wird rückstandslos von der Oberfläche entfernt. - sie für alle Lackierarbeiten geeignet sind und jedem speziellen Wunsch gerecht werden. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen unserer Staubbindetücher “Staubfix”. Wir sind gerne bereit, Ihnen Muster zuzusenden und weitere Informationen mitzuteilen.

Artikel Nr. Inhalt/Dose EUR/Dose

927.0 80 Tücher 13,90

REINIGUNGSTUCH für den Lackierbereich

- Für die Handreinigung und zur Reinigung von glatten und

wasserverträglichen Oberflächen wie z.B. Autofelgen, Werkzeuge,

etc. (Bei einigen Kunststoffen und Textilien an nicht einsehbarer Stelle

auf Verträglichkeit prüfen)

- Es entfernt einfach, mühelos und schnell stärkste Verschmutzungen

- Es entfernt Farben, Lacke, Klebstoffe, Teer, Bitumen, Fette, Oele,

Schmiere, Harze, Wachse, Graphit, Bremsstaub, Tinte, Kugelschreiber,

Edding und vieles mehr 

- Das Tuch ist nicht zu feucht, daher kein übermäßiges und extremes Schäumen, fusselfrei

- Die enthaltenen Hautpflegesubstanzen sind nicht schmierend, daher

schnelltrocknend bei gleichzeitig angenehmen Arbeitsgefühl

- SILIKONFREI

Verpackt im Polybeutel á 5 Stück, Preise gelten zzgl. MwSt. ab Werk,

Einzelverpackung gegen Aufpreis pro 100 St., 1,70 EUR.
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SCHUTZOVERALL

„Wegwerf - Overall“ für z.B. die Arbeit in Pulverkabinen. Hergestellt aus antistatisch behandeltem Fasermaterial. Der Overall, der normalerweise mehrmals benutzt werden kann, hat eine Kapuze, einen Reißverschluss vorn und Arm-, Bein- und Taillengummis.

• mehrfach zu verwenden • antistatisch • atmungsaktiv

• pulverstaubdicht • elastische Arm- und Beinabschlüsse • fusselfrei

Artikel Nr. Ausführung EUR/St.

THERMO-FOLIE „SCHMUTZKILLER“

zur Beseitigung von Verschmutzungen im Ofen (Staubabsorbierer)

Produktbeschreibung

JA-96 ist eine thermische Folie, die bei Erhitzung, wie ein Fliegenfänger, klebrig wird. Die Folie ist speziell für den Gebrauch in Trockenöfen, Pulveröfen u.ä. entwickelt worden, um Schadstoffe wie Staub und Farbpartikel zu entfernen. Der Vorteil der Folie ist, dass sie bei Raumtemperatur nicht klebrig ist, sondern erst bei einer Temperatur von plus 120°C bis ca. 240°C. Außerdem verformt sie sich nur gering. Durch dieses Verfahren sparen Sie viel Zeit und Ihr Produkt wird durch keine fliegenden Staub- und Pulverpartikel verunreinigt. Bei mehrmaligem Gebrauch wird die Folie oxidieren. Das erkennt man daran, dass sie zuerst eine hellbraune Farbe annimmt, die sich dann verdunkelt. Die Qualität der Folie nimmt bei zunehmender Oxidation ab. Sie kann aber bis zu 200 mal eingesetzt werden. JA-96 wird auf einer Rolle von 30 mtr. x 30 cm mit einer weißen Schutzfolie überzogen geliefert. Die Folie selber hat eine Dicke von 0,12 mm. Zum Probieren empfehlen wir ein Blech 500 x 300 mm mit einseitig aufgebrachter Folie zu bestellen (JA-96-B).

Gebrauchsanweisung JA-96 muss auf eine saubere und trockene Metallplatte aufgebracht werden, die entweder im Ofen angebracht wird oder an das Grundgehänge gehängt wird. Die besten Erfahrungen haben wir mit dünnen Aluminiumplatten gemacht, da diese sehr gute Wärmeleiter sind und ein geringes Gewicht besitzen. Das Aufbringen der Folie kann mit Hilfe einer Presse oder bei kleineren Stücken mit dem Bügeleisendurchgeführt werden. Dadurch, dass Wärme und Druck auf die weiße Schutzfolie einwirken, verbindet sich die Folie mit der Metallplatte. Nach Abkühlung muss nur noch die weiße Schutzfolie abgezogen werden und die Metallplatte mit der Folie kann eingesetzt werden.

JA-96 Rolle 30 m x 30 cm 163,20

JA-96-B Test-Blech 500 x 300 mm 10,25

FARBMUSTERBLECHE Für Test und Qualitätskontrolle

Mit Hilfe unserer flexiblen Fertigungstechnik können wir Lösungen für alle Typen von Farbtests anbieten. Qualitätsstandards wie Qualicoat, GSB, QIB und ISO verlangen oft spezielle Eigenschaften der Farbmusterbleche. Die Tabelle zeigt unser Sortiment von knock-out Blechen. Die Lieferung der Sets erfolgt gewaschen.

Andere Varianten nach Ihrem Wunsch, Fordern Sie ein Angebot an!

Material Prüfbleche/Set

Stahl, Alu

Fragen Sie bei größeren Bestellmengen nach einem Angebot!

FOLIENBEUTEL für Restpulver

Zum staubfreien Entsorgen von Restpulver. Es geht ganz einfach: Restpulver einfüllen Pulver einschmelzen Entsorgen. Schmelztemperatur 230°C. Der Beutel ist absolut dicht, da die Schweißnaht im SC-Verbundverfahren hergestellt ist.

Hilfsmittel

ALU-BINDESPIRALE

Das Binden von Profilen und Blechen ist mit unserer Alu-Bindespiralekinderleicht. Einfach die handliche Spirale aus Alu-Bindedraht durch

die Profilschichten führen.

• Kein Suchen nach dem Anfangsdraht

(steht als gerades Ende zur Spiralmitte)

• Kein zeitaufwändiges Durchfädeln mit einem langen Draht.

Geben Sie uns folgendes an:

• benötigte Stückzahl

• die gesamte Drahtlänge

• den maximalen Außendurchmesser der Spirale

• die Drahtgüte (falls bekannt)

Sie erhalten umgehend unser Angebot.
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Bei Abnahme größerer Mengen sind Rabatte möglich 
FARBMUSTERBLECHE

Für Farbmuster liefern wir ein Testblech aus gehärtetem Stahl. Das Blech ist nur 0,1 mm dick, daher kann das Muster problemlos per Post versandt werden. Auch in z.B. einem Ordner nimmt es nur wenig Platz ein. Das Blech hat abgerundete Ecken und ein Loch zum

Aufhängen (Ø 8 mm). In der Standardausführung ist das Blech 60 x 100 mm und 100 x 220 mm groß. Auf Anfrage liefern wir Bleche in allen Größen und Formen (z.B. für Firmenlogo).

Fragen Sie bei größeren Bestellmengen nach einem Angebot!

GEHÄNGE für Farbmusterbleche

Gehänge zum Beschichten von Farbmusterblechen in zwei Ausführungen.

Hülsengehänge für Farbmusterbleche

Gehänge mit zwei Spezialmagneten für jedes Blech

Artikel Nr. Bezeichnung

Hülsengehänge für 2 Farbmusterbleche

Bitte Angebot anfordern!

FARBMUSTERBLECH mit ausgeschnittenem Firmenlogo

Mit dem Ausschneiden Ihres Firmenlogos im Musterblech

erhöhen Sie die Werbewirksamkeit.

Bitte Angebot anfordern!
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KORK-STAPELSCHEIBEN

Eine einfache Lösung zur Vermeidung von Lackschäden bei Lagerung und Transport. Kork - Stapelscheiben sind die idealen Abstandhalter für Lackiergüter aller Art, besonders Bleche, Profile usw... Auch bei heikelsten Oberflächen hinterlassen unsere

Kork-Stapelscheiben nicht die geringsten Spuren. Nach Gebrauch einfach abheben oder wegschnippen, fertig!

Bei Verwendung TGIC - freien Lacken sollte der Einsatz von Kork - Stapelscheiben mit

Schaum vorher getestet werden Mindestabnahme 1 VPE.

Artikel Nr. Merkmale VPE EUR/1000 St.

Kombikork,

auf Rolle vorgestanzt mit Schaum

Schaum auf Schaum, gestanzt, lose

auf Rolle Kork schwach klebend

LASTSTÜTZE

Einfaches Hilfsmittel, um Güter auf einer Europalette gegen seitliches Verschieben zu sichern. Das Drahtbiegeteil aus verkupfertem Draht, 8 mm Ø, wird einfach unter das Seitenbrett der Europalette geklemmt.

Artikel Nr. Höhe in mm EUR/St.

Artikel Nr. Bezeichnung Inhalt/Gramm EUR/Dose

LHMHT 1 Lab-metal 680 63,00

LHMHT 1-M Lab-metal 170 16,70

LHMHT 1-1 Lab-metal 340 27,50

LHMHT 2 Hi-Temp Lab-metal 680 99,00

LHMHT 2-1 Hi-Temp Lab-metal 340 52,50

LAP-SOLVENT Verdünner 480 ml 19,90

SPACHTEL

Einkomponenten-Spachtel, haftet auf Metall, Holz, Plastik und Glas. Direkt aus der Dose zu verarbeiten. Kein Mischen nötig. Ideal für Reparaturen und Ausbesserungen. LMHT 1 speziell für die Pulverbeschichtung entwickelt, kurzfristig bis ca. 210°C. LMHT 2 speziell für Hochtemperatur-Lackierverfahren entwickelt, kurzfristig bis ca. 535°C hitzebeständig. Um die Verarbeitung zu erleichtern und den Spachtel länger haltbar zu machen empfehlen wir den Einsatz von Verdünnern (LAP-SOLVENT).
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THERMOMETER selbstklebend

Selbsthaftende Einwegthermometer (5 x 90 mm), die durch

Farbveränderung auf den verschiedenen Feldern die maximale Temperatur anzeigen. Wird auf die Oberfläche eines Produktes geheftet, um die tatsächliche Sintertemperatur festzustellen. Auf Lager sind zwei Ausführungen vorhanden. Über die nachfolgenden Varianten hinaus können wir Thermometer mit einer Temperaturskala zwischen 37°C bis 254°C liefern. Wir können außerdem eine Spezialvariante, die Lösungsmittel verträgt, anbieten.

Artikel Nr. Bezeichnung VPE EUR/100 St.

CE 166-216 Thermometer 166-216°C 10 129,00

CE 193-254 Thermometer 193-254°C 10 153,00

IDENT-SCHILDER

Um die Identität eines Lackierproduktes nach dem Lackiervorgang zu erhalten, bieten wir ausgeschnittene Zahlen oder auch Buchstaben aus Metall an. Lagermäßig führen wir ein Set in Größe 30 x 50 mm von 0-99.

ERDUNGS-TESTER

Ein einfaches batteriebetriebenes Gerät zur direkten Anzeige,

ob zu lackierende Teile ausreichend geerdet sind oder nicht. Anschluss des einen Kabels mit einer Krokodilklemme an einen sicheren Erdungspunkt und des anderen an das zu lackierende Teil. Auf einfachen Knopfdruck hin erscheint ein grünes oder rotes

Leuchtsignal.
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AUSBLASPISTOLE Pulverschläuche und Anlagenkomponenten im Nu reinigen

Das Reinigen von Pulverschläuchen und Injektoren wird

mit der neuen Ausblaspistole noch einfacher.

Die gekordelte Hülse der Ausblaspistole wird zurückgeschoben und ein Reinigungswürfel aus Schaumstoff eingesetzt. Die Hülse wird wieder geschlossen, der Pulverschlauch in die Ausblasöffnung gesteckt. Beim Drücken des Abzugs wird der Schaumstoffwürfel mit der Pressluft durch den Pulverschlauch gepresst. Alles Pulver wird mitgenommen , der

Schlauch ist jetzt sauber.

Verwendung als Blaspistole

Die Ausblaspistole kann natürlich auch als ganz normale Blaspistole verwendet werden. Wird die gekordelte Hülse nach vorne geschoben, so kann die austretende Luftmenge durch die Injektorwirkung noch erhöht werden. Die Schaumstoffwürfel eignen sich für Pulverschläuche

der Nennweite (NW) 11 bis 12,5.

Injektor und Pulverschlauch ausblasen.

Alle Injektoren des Typs „PI“ können direkt auf die Ausblasöffnung

gesteckt und mit Druckluft schnell und effizient ausgeblasen werden.

Technische Daten

Anschlussgewinde 1/4“ B.S.P.

Druckluft-Anschluss ca. 6 bar erforderlich, geeignet für

Pulverschläuche der NW 11 - NW 12,5

Artikel Nr. Bezeichnung EUR/St.

346 055 Ausblaspistole 149,00

241 717 100 Schaumstoffwürfel 6,10
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VORHÄNGEWAGEN

Ein Wagen in kräftiger, stabiler Rohrkonstruktion auf vier großen Rädern. Die höhenverstellbare, geneigte Gitterplatte ermöglicht eine optimale Arbeitsstellung. Wenn die Wagen nicht benutzt werden, können sie ineinandergeschoben werden und nehmen so nur minimalen Platz ein.

Größe: 1200 x 800 mm, lackiert RAL 9003, Anhängegewicht 150 kg.

HS Hakensortierwagen 485,20

HS-B Zusatzboden 50,10

HS-S zusätzliche Stange 2,05

HAKENSORTIERWAGEN

Pyramidenförmig angelegter Sortierwagen für Lackierhaken. Die Haken hängen jeweils frei, dass sie sich mit den über bzw. unter ihnen befindenden Haken berühren. Die Einlegestangen aus 10 mm Rundeisen können wahlweise in die vorgesehenen Einkerbungen eingelegt werden(10 Stangen im Lieferumfang). Der Boden kann genutzt werden zum Aufnehmen von Kartons oder ähnlichem. Ein zweiter Boden kann als Zubehör geliefert werden.

Maße: B 980 x L 1500 x H 2000 mm, lackiert RAL 9003.

Hakensortierwagen – Zusatzboden – zusätzliche Stange
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REGALWAGEN VARIOFLEX 

Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und die einstellbaren Größen sind gemeinsam mit der Wirtschaftlichkeit die Hauptgründe für den bisherigen Erfolg dieses wichtigen Hilfsmittels. Von einseitiger Nutzung mit 200 mm Breite bis zur doppelseitigen Beladung auf 2000 mm Breite sind alle Einstellungen stufenlos möglich. Durch zwei Zusatzrechen erhöht sich die Ablagemöglichkeit.

Eigenschaften:

• stabile Rahmenkonstruktion

• Grundmaße L 200 - 2000 mm x B 975 mm x H 1850 mm

• stufenlos verstellbar in der Breite von 200 - 2000 mm

• 17 Ablagen beidseitig möglich, lichter Ablageabstand 70 mm,

Ablagetiefe nach vorne 580 - 1085 mm, nach hinten 0 - 570 mm

• 4 Polyamid-Lenkrollen, Tragkraft 400 kg

• Auflagerohre verzinkt, mit Schutzkappen

• Grundrahmen in grau, Streben blau abgesetzt

Sonderzubehör:

• Kunststoffummantelte Auflagerohre

zum Schutz von empfindlichen Oberflächen

• 2 leicht montierbare Zusatzrechen (RVZR)

• stabilere Ausführung auf Anfrage möglich

Artikel Nr. Bezeichnung EUR/St.

RV Regalwagen Varioflex 429,90

RVZR mit zwei Zusatzrechen 705,60
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SELBSTKLEBENDES ABDECKBAND, grün

Temperaturstabil bis +220°C, auch im kalten Zustand rückstandsfrei

zu entfernen, reißfest.

Artikel Nr. Breite in mm m/Rolle EUR/Rolle

Es sind auch andere Breiten und Längen auf Wunsch lieferbar.

Außerdem können Stanzteile auf Trägerfolie kaschiert gefertigt werden

(siehe auch Ronden).

Achtung! Bei Zweifarbbeschichtung (Farbe in Farbe)

unbedingt vorher testen!
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Es sind auch andere Breiten und Längen auf Wunsch lieferbar. Außerdem

können Stanzteile auf Trägerfolie kaschiert gefertigt werden (siehe auch Ronden).

SELBSTKLEBENDES ABDECKBAND, gelb

Temperaturstabil bis +150°C, mit einer Gummi-, Haft- und Schutzschicht,

ideal für Nasslackierung.

Artikel Nr. Breite in mm m/Rolle EUR/Rolle

Es sind auch andere Breiten und Längen auf Wunsch lieferbar. Außerdem

können Stanzteile auf Trägerfolie kaschiert gefertigt werden (siehe auch Ronden).

SELBSTKLEBENDES ABDECKBAND, amber

Temperaturstabil bis +260°C, dünn und kräftig mit sehr guter

Chemikalienbeständigkeit.

Achtung! Bei Zweifarbbeschichtung (Farbe in Farbe) unbedingt vorher testen!
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Artikel Nr. Breite in mm m/Rolle EUR/Rolle

Es sind auch andere Breiten und Längen auf Wunsch lieferbar.

Außerdem können Stanzteile auf Trägerfolie kaschiert gefertigt werden

(siehe auch Ronden).

Achtung! Bei Zweifarbbeschichtung (Farbe in Farbe)

unbedingt vorher testen!

SELBSTKLEBENDES ABDECKBAND, Fiberglas

Temperaturstabil bis +260°C, hohe Verschleißfestigkeit, z.B. beim  Sandstrahlen, ideal für unebene Flächen, gute Lösemittelbeständigkeit.

Es sind auch andere Breiten und Längen auf Wunsch lieferbar.

Außerdem können Stanzteile auf Trägerfolie kaschiert gefertigt werden

(siehe auch Ronden).

Achtung! Bei Zweifarbbeschichtung (Farbe in Farbe)

unbedingt vorher testen!

ABDECKBAND, chamois, Tesakrepp 4331 (Pulverlackierung)

Temperaturstabil bis +220°C (kurzfristig). Glattes, hochhitzefestes

Abdeckband aus Polyester. Zum Abdecken bei kratz- und schlagfesten

Mehrfachlackierungen, z.B. für hochbeanspruchbare, elektrostatische

Pulverbeschichtungen.

Es sind auch andere Breiten und Längen auf Wunsch lieferbar.

Außerdem können Stanzteile auf Trägerfolie kaschiert gefertigt werden

(siehe auch Ronden).

Achtung! Bei Zweifarbbeschichtung (Farbe in Farbe)

unbedingt vorher testen!
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SELBSTKLEBENDES ABDECKBAND, blau

Temperaturstabil bis +220°C. Sehr elastisch, da nur 0,075 mm dick.

Ideal zum Abkleben schwieriger Konturen.

Es sind auch andere Breiten und Längen auf Wunsch lieferbar.

ABDECKBAND, chamois, Flachkrepp IK-53 PV1 (Malerkrepp)

Temperaturstabil bis +100°C. Dehnbares und sehr schmiegsames

Abdeckband. Füllerfest und nassschliffbeständig. Im warmen Zustand

rückstandsfrei demaskierbar.
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ELEKTRONISCHER ABDECKBANDSCHNEIDEAUTOMAT

A690

Ab jetzt können Sie die Abmessungen Ihres Klebebandes selbst bestimmen. Mit dem elektronischen Abdeckband-Schneideautomat A690 können Sie Selbstklebebänder auf Gewebe- oder Folienbasis von 8-50 mm Breite millimetergenau von 20-999 mm ablängen. Falls Sie aber Bänder unter 8 mm Breite im Einsatz haben, besteht die Möglichkeit eine Band- Zentriervorrichtung einzusetzen. Die Bandlänge ist stufenlos programmierbar von 30-999 mm. Der Schneideautomat garantiert Ihnen Zeiteinsparung und effiziente Arbeit. Sie stellen digital die gewünschte Länge ein und können halbautomatisch (per Knopfdruck) oder automatisch (per elektronischem Auge) die Länge abschneiden. Wenn ein Klebestreifen abgezogen wird, schiebt das Gerät automatisch einen neuen Abschnitt der eingestellten Länge nach. Reinigung der Schneidemesser erfolgt mit zulässigem Öl oder einem Handpflegemittel, damit die Klebereste von den Messern regelmäßig entfernt werden können. Da unsere Geräte alle einen hohen Sicherheitsstandard garantieren, werden sie alle mit dem CE-Siegel versehen.

915.00.0 Schneideautomat 639,10

AZ/025 Messersatz 51,60

915.002 Fotozellen (inkl. Messer) 292,00

AZ/026 Satz Rollen 17,65

Artikel Nr. Ø in mm St./Rll. EUR/Rolle

RONDEN, grün

Aus hitzebeständiger grüner Folie mit Klebstoff auf Silikongummibasis ausgestanzte Etiketten auf Polyester-Trägerfolie. Einfach vom Träger abziehbar und auf die lackierten Produkte leicht aufzukleben. Lieferung auf Rolle. Neben den nachstehenden Lagerwaren können auch Sonderformate mit kurzer Lieferzeit angefertigt werden. Bitte Angebot anfordern.
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RONDEN, grün (Fortsetzung von Tabelle S. 64)

RA-0220* 22,0 (mit Loch) 1.000 69,80

Es sind auch andere Größen auf Wunsch lieferbar. Auf Anfrage liefern wir auch

rechteckige Stanzteile sowie Sonderformen. Alle aufgeführten Ronden sind auch

aus Kapton-Material lieferbar. Dieses Material ist bis plus 260°C temperaturbeständig.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung (Farbe in Farbe) unbedingt vorher testen.

Seite 66
RONDEN MIT ANFASSER, grün

Runde Etiketten aus hitzebeständiger Polyesterfolie mit patentiertem Griff, mit dem sich die Etiketten nach der Pulverlackierung leichter und schneller abziehen lassen.
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RONDEN MIT „PFLASTER-SYSTEM“, grün

Aus hitzebeständiger grüner Folie mit Klebstoff auf Silikongummibasis ausgestanzte Etiketten auf Trägerfolie. Einfach vom Träger abziehbar und auf die lackierten Produkte aufzukleben. Das Etikett lässt sich nachdem Lackieren mittels aufstehenden Anfassern

wie ein Pflaster in zwei Hälften abtrennen.

RONDEN MIT ANFASSER, grün (Fortsetzung von Tabelle S. 66)

Es sind auch andere Größen auf Wunsch lieferbar. Auf Anfrage liefern wir auch

rechteckige Stanzteile sowie Sonderformen.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung (Farbe in Farbe) unbedingt vorher testen.

Es sind auch andere Größen auf Wunsch lieferbar. Auf Anfrage liefern wir auch

rechteckige Stanzteile sowie Sonderformen.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung (Farbe in Farbe) unbedingt vorher testen.
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STANZTEIL, grün eckig

Aus hitzebeständiger grüner Folie mit Klebstoff auf Silikongummibasis ausgestanzte Etiketten auf Polyester-Trägefolie. Einfach vom Träger abziehbar und auf die lackierten Produkte aufzukleben.

Es sind auch andere Größen auf Wunsch lieferbar. Auf Anfrage liefern wir auch

rechteckige Stanzteile sowie Sonderformen.

Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung (Farbe in Farbe) unbedingt vorher testen.

RONDEN, gelb

Stanzteile aus selbstklebendem Abdeckband, mit einer Gummi-, Haft und Schutzschicht. Auf transparenter, gespaltener Polyester-Trägerfolie kaschiert, dadurch leichtes Entfernen. Temperaturstabil bis plus 150°C, ideal für Nasslackierung.
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RONDEN, gelb (Fortsetzung von Tabelle S. 68) 
Es sind auch andere Größen auf Wunsch lieferbar. Auf Anfrage liefern wir auch

rechteckige Stanzteile sowie Sonderformen.
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ETIKETTENSPENDER

Stabiler Spender für Abdecketiketten und beispielsweise Ronden auf Rollen. Für Rollenbreiten bis zu 230 mm und Rollendurchmesser bis zu 150 mm. Aufstellung auf dem Arbeitstisch. Aufhängung an zwei Haken oder Schnüren oder Anbringung an der Wand oder dgl. mit zwei Schrauben möglich.

/Rolle

MAGNETFOLIE

Wir können Spezialabdeckungen aus magnetisiertem Kunststoff (bis 80°C hitzebeständig) herstellen. Das geschieht mit einem CNC-gesteuerten Schneidesystem. Als Unterlage benötigen wir ein Muster, eine Skizze oder eine DXF-Datei. Bitte fordern Sie ein Angebot an.

ETIKETTENBÖGEN

Zur Erleichterung des Abdeckens und um sicherzustellen, dass keine Abdeckungen vergessen werden, bieten wir gestanzte Bögen an, die sämtliche Abdeckungen für ein Produkt enthalten. Als Unterlage benötigen wir eine Skizze oder eine DXF-Datei. Bitte fordern Sie ein Angebot an!
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SILIKONGUMMIBAND

Massives, dünnes Silikongummiband ohne Klebstoff. Vulkanisiert mit sich selbst und haftet nur auf Silikongummi. Das Werkstück wird mit dem Band umwickelt, das eine homogene Abdeckung bildet und bis zu 300°C wärmebeständig ist. Lieferung auf 15-Meter-Rollen. Begrenzte

Lagerfähigkeit.

SILIKONGUMMITUCH

Wir produzieren Dichtungen, Stanzteile oder andere Formen aus

Silikongummi mit Hilfe CNC-gesteuerter Schneidetechnik.

Massivgummi

Silikongummischaum
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MAGNETISCHES SILIKONGUMMI

Aus diesem Material können wir eine Spezialabdeckung formen, die überall auf Metall hält. Es ist selbstverständlich mehrfach zu verwenden. Das Material ist resistent gegen Chemikalien und hitzebeständig bis 250°C. Bitte fordern Sie ein Angebot an!

ABDECKPAPIER, Hitze- und Lösungsmittelbeständig

(speziell für Pulver-Einbrennlacke)

Spezialpapier zum Abdecken von großen Flächen. Das Papier verträgt normale Vorbehandlungschemikalien und Ofentemperaturen ohne sich aufzulösen oder zu verbrennen. Dank seiner Reinheit gibt das Papier keine Chemikalien ab und hinterlässt auch keine Flecken auf den lackierten Teilen. Das Abdeckpapier kann mit wärmebeständigem Klebeband oder Heftklammern angebracht werden. MPS ist ein Abdeckpapier, das auf beiden Seiten mit einem hitzebständigem Material beschichtet ist. Es ist dadurch wasserundurchlässig und kann somit durch die flüssige Vorbehandlung gefahren werden. Außerdem haftet das Pulver, bzw. der Lack nicht auf der Oberfläche. Das Papier wird normalerweise auf Rolle geliefert, auch andere Rollenbreiten oder gestanzte Formate sind erhältlich. Bitte fordern Sie ein Angebot an!  

Seite 73

KONISCHE STOPFEN

Zum Verschließen von Bohrungen bis plus 315°C, in transparent, wenn nicht anders angegeben.

Gelb-grau-rosa-weiß-blau-lila-grün-schwarz
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KONISCHE STOPFEN (Fortsetzung von Tabelle S. 73)

rot

KONISCHE STOPFEN mit Kragen für Fahrradtretlager + 270°C

Hellblau

KOMBISTOPFEN

Zum Verschließen von Gewindebohrungen mit abgeschrägter

Einsteckseite für Innengewinde.
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Artikel Nr. Farbe Ø unten Ø oben Länge EUR/

natur-elfenbein-braun-orange-leuchtrot-gelb

KONISCHE STOPFEN

Zum Verschließen von Bohrungen, aus Kautschuk,

bis plus 270°C temperaturbeständig.
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Weiß – Rost – transparent- grün – gelb – braun – rot – grau – rosa - blau

KONISCHER STOPFEN hohl

Normale konische Stopfen, die ausgehöhlt sind, um Material zu sparen.

Das Loch kann auch zum Abdecken von z.B. Achsen verwendet werden.

WEICHE KONISCHE STOPFEN hohl
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KORKEN

Konische Abdeckkorken aus Naturkork. Wärmebeständig bis 150°C.

Eine gute Alternative als Einwegabdeckmittel beim Pulverlackieren

und Sandstrahlen. (Kann auch mehrfach verwendet werden).

KONISCHE STOPFEN MULTI

Dieser konische Stopfen ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Situationen

geeignet. Die flexible Form passt ausgezeichnet für Maskierung von Rohrenden, Löchern mit der Anforderung an einen lackfreien Rand oder unregelmäßige Löcher. Der konische Teil geht in einen zylindrischen Bereich über, der an metrische Gewindegrößen angepasst ist. Das hohle Design macht den Stopfen sehr flexibel. Die Hantierung geschieht sehr einfach durch das Werkzeug „Pusher“ und den kleinen Griff am Stopfen.
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Nr. Farbe für Gewinde Anzahl/Karton EUR/100 St.

KONISCHE ENTLÜFTUNGSSTOPFEN

Die konischen Entlüftungsstopfen besitzen an der Oberseite einen Anfasser, der sich bei Überdruck wie eine Entlüftung öffnet und Luft entweichen kann. Die Abdeckung ist hochhitzebeständig und dadurch ideal bei der Pulverbeschichtung und Nasslackierung einsetzbar.
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KONISCHE STOPFEN mit Anfasser

Konische Stopfen, die so weit in das Gewinde eingedrückt werden, dass die Oberfläche vom Stopfen parallel mit der Produktoberfläche abschließt. Diese Stopfen verhindern Lackabrisskanten, die beim Entfernen der Stopfen auftreten.

KONISCHE SCHEIBENSTOPFEN

Silikongummistopfen zum Schutz von Gewindelöchern, wenn beim Übergang von Löchern auf unlackierte Fläche eine minimale Lackabrisskante gewünscht wird.

KONISCHE SCHEIBENSTOPFEN einseitig
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SCHEIBENSTOPFEN mit Zusatzscheiben, konisch

Silikongummistopfen zum Schutz von Gewindelöchern, wenn beim Übergang von Löchern auf unlackierte Fläche eine minimale Lackabrisskante gewünscht wird.

KONISCHE STOPFEN MIT KRAGEN, HEXENHUT

Diese Stopfen eignen sich u. a. für ungleichmäßige Löcher oder Gewindelöcher. Der Stopfen wird in das Loch gesteckt und mit Hilfe eines Stiftes im Loch in Position gezogen oder gedrückt. Da der Stopfen innen hohl ist, schwillt er auf der Rückseite des Loches etwas über die Kante und schützt so z.B. die Anfangsrillen von Gewindelöchern. Zur einfachen Unterscheidung sind die verschiedenen Größen unterschiedlich gefärbt.
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Auch andere Größen oder Stopfen mit konischem Teil in umgekehrter Richtung sind lieferbar!

SCHRAUBSTOPFEN 

Zum Abdecken von Innengewinde (das Gewinde wird komplett abgedeckt), hitzebeständig bis plus 315°C. Durch leichte Drehbewegung beim Eindrücken erreicht man eine große Dichtigkeit und einen festen Halt in der Bohrung. Der Griff sorgt für leichte Handhabung.

MÄUSESCHWÄNZE

Dünne Silikongummistäbe zum Abdecken feiner Löcher.
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ZYLINDRISCHE ZIEHSTOPFEN

Mehrfach zu verwenden, 315°C, sehr gut beständig gegen Säure und Chemikalien, ideal für Innenabdeckung von Gewinden und Löchern. Auch zum Sandstrahlen und Anodisieren geeignet. Auf Wunsch zur besseren Unterscheidung auch in unterschiedlichen Farben erhältlich.
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ZYLINDRISCHE ZIEHSTOPFEN (Fortsetzung von Tabelle S. 82)

+ 315°C

METRISCHE ZIEHSTOPFEN

Ziehstopfen mit Knopf am Schaft, für den besseren Griff. Die Kante am großen Durchmesser funktioniert als Stopp oder Maskierung der Eingangsfase des Gewindes. Alle Durchmesser gibt es in zwei Längen. Der Stopfen ist für metrische Gewinde dimensioniert.

+ 315°C
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ZIEHSTOPFEN für Gewindemuttern

Ziehstopfen für Innengewinde, speziell für Schweiß- und Nietmuttern.

Durch Dichtlippen kann das Innengewinde sowie die Fase des

1. Gewindeganges vor Lackpartikeln geschützt werden.

METRISCHE STOPFEN

Metrische Stopfen hohl, zum Schutz von Gewindelöchern, wie z.B. Sacklöchern, mit einem Anfasser für leichte Handhabung zum Ein- und Ausstecken. Ein Ring am Ende des Zylinders deckt den

1. Gewindegang ab.

Q-BOLT

Eine Maskierung für Gewindelöcher, bestehend aus einer Stahlschraube, die teilweise mit Silikongummi beschichtet ist. Ergibt sehr dichte Maskierung des Gewindes und geringere Lackkanten dank Abschattung durch den Schraubkopf. Der Stopfen ist geeignet für automatische Montage und Entfernung. Im Kopf befindet sich ein Gewinde M4 um das Objekt an diesem Stopfen mit Hilfe eines Hakens (max. 3,0 mm) oder

einer Ösenschraube aufzuhängen.
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SCHEIBENSTOPFEN zylindrisch

Ziehstopfen, die auf einer Seite auch eine Fläche um das Loch herum abdecken. Neben dem Standardsortiment sind auch Sonderausführungen lieferbar. Diese Stopfen werden in Position gezogen.

SCHEIBE für Scheibenstopfen, zylindrisch

Für die oben genannten Scheibenstopfen ist auch eine Auswahl an Scheiben vorhanden.

MET-STOPFEN

Hitzebeständig bis plus 315°C, sehr gute Säurebeständigkeit, mehrmals zu gebrauchen, durch seine Form ist der Stopfen ideal für den Gewindeansatz (ersten Gewindegang) geeignet.
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SCHUTZ- UND ISOLIERKAPPEN

Einseitig geschlossen, zum Einsatz im Gelier- und Trockenofen sehr gut geeignet. Aus hitzebeständigem Material bis plus 315°C, beständig im Dauereinsatz, kurzfristig über 400°C, in transparent, wenn nicht anders angegeben, vielfach wiederverwendbar (ausgenommen Feuerverzinkung), leicht zu reinigen. Passend für Gewindestifte bzw. Bolzen.

Pink-mit Loch
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+ 315°C

SCHUTZ- UND ISOLIERKAPPEN

(Fortsetzung von Tabelle S. 86)
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SCHUTZ- UND ISOLIERKAPPEN

Einseitig geschlossen, 30 mm lang, zum Einsatz im Gelier- und Trockenofen sehr gut geeignet, aus hochhitzebeständigem Kautschuk bis plus 270°C beständig im Dauereinsatz, kurzfristig bis 400°C, vielfach wiederverwendbar (ausgenommen Feuerverzinkung), leicht zu

reinigen. Passend für Gewindestifte bzw. Bolzen.

909.04.1 18,50 13,00 (o. Kragen) 28,20

KAPPEN mit Kragen

Temperaturbeständig bis plus 270°C, natur. 
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SCHUTZKAPPEN für Flachstecker

ACHSEN-ABDECKKAPPEN gerade

Ist eine Alternative zu den Schutz- und Isolierkappen auf Seite 86 und 87.
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ACHSEN-ABDECKKAPPEN gerade

(Fortsetzung von Tabelle S. 89)

+ 315°C

ABDECKKAPPEN mit Kragen

Hitzebeständig bis plus 315°C, aus transparentem Ultrabake

(kann als Kappe und Stopfen benutzt werden).
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ABDECKKAPPEN mit Abziehhilfe

Erleichtert das Auf- und Abziehen durch zwei „Ringe“ am oberen und unteren Rand der Kappe. Durch längsgehende Rippen im Inneren geringe Reibung. Am Ende der Kappe befindet sich ein vorgeformter Schlitz zum Durchstechen, dieser kann als Entlüftung dienen.
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ACHSENABDECKUNG mit Lippe

Um das Aufsetzen und Abziehen von Achsenabdeckungen besonders auf glatten Achsen zu erleichtern, bieten wir dieses Spezialprodukt an.

F = rostfarben

B = schwarz

R = rot
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AL 3622x0661 91,95 16,80 868,00

ACHSENABDECKUNG mit Lippe

(Fortsetzung von Tabelle S. 92)

910.5 Kappe für R 2 1/2’’ AG blau 296,50

SCHUTZKAPPEN

Auch als Stopfen verwendbar.
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ROHRENDKAPPEN

Offene und geschlossene Stopfen werden in das Ende eines Rohres ein- oder aufgeschoben. Dabei werden Innenseite und das Rohrende (Schnittstelle) abgedeckt (Typ a = geschlossen, Typ b = offen). Die mit einem X gekennzeichneten Artikel laufen leicht konisch zu.

Typ a

Typ b
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VINYL KAPPEN

Ideal für Nasslackierung, hitzebeständig bis 150°C +/- 10°C,

Längentoleranz +/- 2,0 mm

96  Seite

PAPPABDECKUNG nach Silikonelementen

Zum Abdecken von großen Achsen und Rohren können wir Papphülsen in allen gewünschten Größen und Längen liefern. Pappzylinder sind bis zu einem Innendurchmesser von 50 mm und bis zu einer Länge von mehreren Metern erhältlich. Lagermäßig führen wir die unten aufgeführten Maße. Darüber hinaus besteht jedoch eine schier unbegrenzte Liefermöglichkeit. Die Abdeckmaterialien können als zylindrische und konische Hülsen bzw. Kappen verwendet werden und sind für Nasslackierung und Pulverbeschichtung geeignet. Sie verbleiben häufig als Transportschutz auf dem Lackiergut.

PAPPSTOPFEN mit Kragen
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ABDECKKAPPE aus Pappe Artikel Nr. Passend für EUR/

STAHLHÜLSEN

Abdeckhülsen aus dünnem Federstahl zur Abdeckung innen und außen. Alle Hülsen sind 25 mm lang. Verpackungseinheit: 1000 Stück.

Innen, für Loch

Außen, für Stift
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Außer diesen Standardgrößen können wir Abdeckungen

in jeder gewünschten Größe schneiden!

ABDECKBLECH

Abdeckblech aus 40/100 mm breitem federnden Spezialmaterial, das in gewünschter Länge und mit abgerundeten Ecken geliefert wird. Zur Abdeckung von Löchern. Das Blech wird von Hand zu einem Zylinder geformt und in das Loch gesteckt, wo es durch die Federkraft gegen die Lochinnenseite gepresst wird.

Schnittkosten EUR/St. 0,05, ab Ø 20mm EUR/St. 0,10.

Bei größeren Stückzahlen bitte Angebot anfordern.

ABDECKSCHLAUCH

Hochhitzebeständig bis 270°C, kurzfristig bis über 400°C

(pro Einheit 25 mtr.). Farbe grün-transparent. 
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Schnittkosten EUR/St. 0,05, ab Ø 20mm EUR/St. 0,10.

Bei größeren Stückzahlen bitte Angebot anfordern.

ABDECKSCHLAUCH (Fortsetzung von Tabelle S. 98) 
Schnittkosten EUR/St. 0,05, ab Ø 20mm EUR/St. 0,10. Bei größeren Stückzahlen bitte Angebot anfordern. Sämtliche Abmessungen sind auch als Schlauchabschnitte in beliebiger Länge lieferbar. Die Abschnitte werden mit einem Schneideautomaten abgetrennt und verfügen über saubere und gerade Schnitte.

ABDECKSCHLAUCH

Hochhitzebeständig bis 315°C, kurzfristig bis über 400°C (pro Einheit

33 mtr.). Farbe: transparent bzw. opak.
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SCHLAUCHABSCHNITTE aus Silikongummi

Diese Produkte aus extrudiertem Silikongummi sind eine preiswerte Alternative zu formgepressten Abdeckungen (z.B. Kappen, Stopfen).Für Achsen bzw. Zapfen produzieren wir ein Stück Schlauch aus Silikongummi. Außer den unten angegebenen Größen können wir auch jede weitere Größe herstellen.
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STARTUBE

Abdeckschlauch aus farbigem Silikongummi, der beim Anbringen und Abziehen weniger Friktion erzeugt. Jeder Schlauch ist passend für mehrere verschiedene Durchmesser. Der Schlauch kann auch in kurzen Stücken geliefert werden.

102  Seite

RUND-SCHNUR

Aus hochhitzefestem Kautschuk-Schaum (pro Einheit 25 mtr.).

QUADRATISCHE-SCHNUR

Aus hochhitzefestem Kautschuk-Schaum (pro Einheit 25 mtr.).

ABSCHNITTE

Aus hochhitzefestem Kautschuk-Schaum (pro Einheit 25 mtr.).
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SCHLAUCHZANGE

Spezialwerkzeug zum Schneiden von Abdeckschlauch, Abdeckschnur und Startube. Ergibt gerade Schnittflächen. Wendbare Schneide.

SILIKONKLEBER ELASTOSIL E41 Tube

Zum Zusammenkleben von z.B. Schnur, Schlauch und anderen hochhitzebeständigen Abdeckmaterialien (Anwendung testen).

*Alle anderen Größen sind in Ausführung B, bei Abnahme von mind. 100mtr. möglich.

U-PROFIL

U-Profil aus Silikongummi, um Schnittkanten von Blechen und Profilen zumaskieren. Sehr flexibel, auch geeignet, um Radien abzudecken.

SILIKONGRIFF

In Kombination mit unserem Silikonkleber Elastosil E41 können Sie zur optimalen Handhabung Silikonprodukte wie z.B. konische Stopfen oder Silikongummitücher mit einem Griff versehen.

104  Seite

SORTIMENTKASTEN

Sortimentkasten aus Kunststoff mit Ziehstopfen, konischen Lochstopfen

und Achsenabdeckungen aus reinem Silikongummi in diversen Größen,

M3-M10. Andere Zusammenstellungen auf Anfrage möglich.

SPEZIALABDECKMITTEL aus Silikongummi

Es werden laufend neue Spezialabdeckmittel für die verschiedensten

Anwendungsbereiche entwickelt. So gibt es z.B. Abdeckungen für Autofelgen, Fahrradrahmen, Hydraulikrohre und Lagersitze. Falls Sie einen speziellen Bedarf haben, wenden Sie sich mit einer Zeichnung oder einem Muster an uns. Vielleicht existiert bereits eine passende Lösung. Bitte fordern Sie ein Angebot an.
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LACKABLÖSER MANOSTRIP M100

Umweltfreundlich - nicht ätzend - nicht giftig (flüssig)

Für Einbrenn-, Mehrkomponenten- und Pulverlacke

Eigenschaften MANOSTRIP M100 zur Ablösung von 2K- und Pulverlacken

• Löst Einbrenn-, Mehrkomponenten- und Pulverlacke besonders

umweltfreundlich ab

• Permanent hochaktiver Wirkungsgrad

• Auch bei Dauer-Einsatz bleibt die hohe Ablösekraft erhalten, deshalb

enorm kostensparend

• Besonders wirtschaftlich, da keine teueren Sondermüllkosten

• CKW-frei, Aromatenfrei, frei von Tensiden

• nicht ätzend, nicht giftig

• Oberflächenschonende Entlackung

• Geruchsarm

• Biologisch abbaubar

• Keine Brandgefahr

Verarbeitung (zuvor grundsätzlich an verdeckter Stelle prüfen)

Verwendung im Tauchbecken

Durch Erwärmen von MANOSTRIP M100 auf ca. 50°C wird der Lack/Pulverlack in vielen Fällen schon nach wenigen Minuten abgelöst. Durch Bewegen der zu entlackenden Teile in der Flüssigkeit löst sich der Lack/Pulverlack weitestgehend ab. Eventuell noch anhaftende Reste werden über dem Becken mit MANOSTRIP M100 unter Verwendung einer Spritzlanze abgespült. Falls erforderlich wird danach noch anhaftendes MANOSTRIP M100 in einer separaten Spritzkabine mit Wasser abgespült. Die Lackreste aus dem Tauchbecken können im getrockneten Zustand als Lackierereiabfall auf Hausmülldeponien entsorgt werden. Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie uns an. Umwelt und Gesundheit MANOSTRIP M100 hat als Konzentrat die Wassergefährdungsklasse 1. MANOSTRIP M100 reizt die Haut (R38) und ist gesundheitsschädlich beim  Einatmen und Verschlucken (R20/22). Bei Berührung mit den Augen kann es zu ernsten Augenschäden führen (R41). Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren (S26). MANOSTRIP M100 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (S2). Es bestehen keine ökologischen oder toxikologischen Bedenken. Entsorgung Das entstehende Abwasser - Lack, MANOSTRIP M100 und Wasser – lässt sich physikalisch durch Absetzvorgänge trennen. Die getrockneten Lackreste können als ausgehärteter Lackierereiabfall auf Hausmülldeponien entsorgt werden. Verbleibendes Waschwasser kann neutralisiert und unter Beachtung der Ortsentwässerungssatzung der städt. Kanalisation zugeführt werden. Kunststoff-Gebinde (PP) restentleert als idealer Mehrzweckbehälter verwendbar. Lagerung und Transport

Trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. MANOSTRIP M100 ist kein Gefahrengut.
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ENTLACKUNGS- UND REINIGUNGSAUTOMAT

für Entlackungsmittel MANOSTRIP M100

Funktion

Während des Tauchvorgangs erfolgt die Ablösung der Lackschicht.

Die eingebaute Badheizung verkürzt die Prozessdauer bis auf 1/5.

Mit Wasser können verbliebene Lackreste abgespült werden.

Problemlose Entsorgung

Der Lack wird nicht aufgelöst, sondern in kleinen Lackstücken abgelöst. Es bildet sich daher kein Lackschlamm. Das Gemisch aus abgelöstem Lack und MANOSTRIP-Ablöser wird durch einen einfachen Absetzvorgang getrennt. Reste können als ausgehärteter Lackierabfall auf Mülldeponien entsorgt werden. Der MANOSTRIP-Ablöser ist  wiederverwendbar.

Technische Daten

• 1800W/230V

• Behälterdurchmesser 350 mm

• Behälterhöhe 300 mm

• Gesamthöhe 400 mm

Zubehör

Einsatzkorb für Entlackungsautomat mit umklappbarem Tragebügel.

Material 1.4301, el pol., Maschenweite: 8 x 8 mm Draht 1mm.

922.0 Entlackungs- und Reinigungsautomat 163,60

Körb-Höhe27 l Behälter

mit hochwertiger säurefester

2-Schicht-Emaillierung

Präzisions-Thermostat

Temperaturregler mit Überhitzungsschutz

und Universalautomatik

Kabelaufwicklung

Kontrollleuchte

Indirekte Bodenheizung

Praktische Tragegriffe

Abdeckung
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Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch für alle künftigen Geschäfte, spätestens durch die Annahme der Ware werden sie anerkannt. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt.

1. Angebote

Aufträge werden hinsichtlich Art und Umfang der Lieferung erst durch die Auftragsbestätigung des Lieferers verbindlich. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Einkaufsbedingungen des Bestellers verpflichten den Lieferer nur, wenn sie von ihm ausdrücklich anerkannt werden. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Muster, Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind, Zeichnungen bzw. Projekte, Modelle, Fotos, Gutachten oder dgl. sind unser geistiges Eigentum, urheberrechtlich gesetzlich geschützt und dürfen ohne unsere Zustimmung nicht an dritte Personen ausgehändigt, noch missbräuchlich verwendet oder vervielfältigt werden. Der Lieferer ist verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

2. Preise

Die Preise beruhen auf den im Zeitpunkt der Auftragsannahme geltenden Kostenfaktoren; sollten diese Faktoren bis zur Lieferung eine Änderung erfahren, so ist der Lieferer berechtigt, diese Änderung in der Rechnungsstellung zu berücksichtigen.

3. Liefer- und Abnahmepflicht

Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführungen des Auftrages erforderlichen Unterlagen, der vereinbarten Anzahlungen und rechtzeitigen Materialbeistellungen. Mit Meldung der Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist eingehalten, wenn die Versendung ohne Verschulden des Lieferers unmöglich ist.

Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge eigenen Verschuldens des Lieferers nicht eingehalten, so ist unter Ausschluss weiterer Ansprüche der Besteller nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn er beim Setzen der Nachfrist auf die Ablehnung der Leistung hingewiesen hat. Die Verzugsentschädigung beträgt für jede volle Woche der Verspätung 1/2 %, insgesamt höchstens 5 % vom Werte desjenigen Teils der Lieferung, der nicht innerhalb der bestätigten Nachfrist erfolgt ist. Angemessene Teillieferungen sowie Abweichungen von den Bestellmengen bis zu +/- 10 % sind zulässig. Abrufe und Spezifikationen einzelner Teilleistungen sind in möglichst gleichmäßigen Zeiträumen und Mengen so rechtzeitig vorzunehmen, dass eine ordnungsgemäße Herstellung und Lieferung innerhalb der Vertragsfrist möglich ist. Ist eine Frist für die Einteilung nicht bestimmt, so gilt eine Zeit von 3 Monaten als vereinbart. Ereignisse höherer Gewalt beim Lieferer oder seinen Unterlieferanten verlängern die Lieferfrist angemessen. Dies gilt auch bei behördlichen Eingriffen, Energie- und Rohstoffversorgungsschwierigkeiten, Streiks, Aussperrungen und unvorhersehbaren Liefererschwernissen, sofern sie vom Lieferer nicht zu vertreten sind. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.

4. Materialbeistellungen

Werden Materialien vom Besteller geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit

einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5% rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern. Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Außer in Fällen höherer Gewalt trägt der Besteller die entstehenden Mehrkosten auch für Fertigungsunterbrechungen.

5. Verpackung, Versand, Gefahrübergang 

Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Lieferer Verpackung und Versandart nach bestem Ermessen. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerks auf den Besteller über. Bei vom Besteller zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht die

Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft über. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware auf seine Kosten gegen Lager-,

Bruch-, Transport- und Feuerschaden versichert.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. Die Lieferungen bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher dem Lieferer gegen den Besteller zustehenden Ansprüche, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist.

6.2. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum an den Lieferungen (Vorbehaltsware) als Sicherung für die Saldorechnung des Lieferers. Eine Be- und Verarbeitung durch den Besteller erfolgt unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB im Auftrag des Lieferers; dieser bleibt Eigentümer der so entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherung der Ansprüche des Lieferers gemäß 6.1. dient.

6.3. Bei Verarbeitung (Verbindung, Vermischung) mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Waren durch den Besteller gelten die Bestimmungen der §§ 947, 948 BGB mit der Folge,

dass das Miteigentum des Lieferers an der neuen Sache nunmehr Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen ist.

6.4. Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nur im gewöhnlichen

Geschäftsverkehr unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einer erweiterten Eigentumsvorbehalt gemäß 6.1. bis 6.3. vereinbart. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung und Sicherungsübereignung ist der Besteller nicht berechtigt.

6.5. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche des Lieferers, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen Ansprüche gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten an den Lieferer ab. Auf unser Verlangen ist der Besteller verpflichtet, seine Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun –. Auf Verlangen des Lieferers ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferer alle Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur Geltendmachung der Rechte des Lieferes gegenüber den Kunden des Bestellers erforderlich sind.

6.6. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach Verarbeitung gemäß 6.2. und/oder 6.3.

oder zusammen mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß 6.5. nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferers. Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen Gesamtforderungen um mehr als 20 %, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Lieferers verpflichtet. Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite sind dem Lieferer unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in jedem Falle zu Lasten des Bestellers. Falls der Lieferer nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von seinem Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist er berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös, höchstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz, insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten.

7. Zahlungsbedingungen

Sämtliche Zahlungen sind in Euro ausschließlich an den Lieferer zu leisten. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Falls nichts anderes vereinbart, ist der Kaufpreis 

a) für Formen und Werkzeuge mit 50 % bei Auftragsbestätigung sowie 50 % 4 Werktage nach Vorlage der vertragsgemäßen Ausfallmuster jeweils netto zu zahlen. Mit Bestätigung von Änderungsaufträgen des Bestellers vor Formenfertigstellung sind alle bis dahin angefallenen Kosten zu erstatten, soweit sie die Anzahlung übersteigen.

b) für Teillieferungen oder sonstige Leistungen zahlbar mit 2 % Skonto innerhalb 14 Tagen sowie ohne Abzug innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Eine Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen Rechnungen zur Voraussetzung.

c) Mindestauftragswert 25,- Euro.

Bei Auslandsgeschäften 50,- Euro.

Bei Überschreitung der Zahlungstermine werden Zinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Bundesbank-Diskontsatz berechnet, sofern der Lieferer nicht höhere Sollzinsen nachweist. Schecks und rediskontfähige Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen, sämtliche damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Aufrechnung und Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht zulässig. Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen des Lieferers zur Folge. Darüber hinaus ist der Lieferer berechtigt, für offenstehende Lieferungen Vorauszahlungen zu verlangen sowie nach angemessener Nachfrist vom Vertrage zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, ferner dem Besteller die Weiterveräußerung der Ware zu untersagen und noch nicht bezahlte Waren auf Kosten des Bestellers zurückzuholen. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft.

8. Formen und Werkzeuge Der Preis für die Formen und Werkzeuge enthält nicht die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Besteller veranlaßte Änderungen.

Sofern nicht anders vereinbart, ist und bleibt der Lieferer Eigentümer der für den Besteller durch den Lieferer selbst oder einen von ihm beauftragten Dritten hergestellten Formen und Werkzeuge. Vom Besteller bezahlte Formen und Werkzeuge werden nur für dessen Aufträge verwendet, solange er seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Die Verpflichtung des Lieferers zur Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten Teillieferung aus der Form und dem Werkzeug.

9. Mängelhaftung

Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Lieferung schriftlich geltend zu machen. Bei verdeckten Mängeln verlängert sich die Frist auf eine Woche nach Feststellung, längstens aber auf sechs Monate nach Wareneingang.

Für Mängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage durch den Abnehmer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, wird ebenso wenig Gewähr geleistet, wie für Folgen unsachgemäßer und ohne Einwilligung des Lieferers vorgenommener Änderungen der Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter.

10. Schutzrechte

Der Besteller anerkennt etwaige uns im Zusammenhang mit den gelieferten Waren zustehende gewerbliche Schutzrechte und verspricht, diese zu beachten und gegen Verletzung durch Dritte zu verteidigen. Außerdem übernimmt er die Gewähr dafür, dass die Herstellung und Lieferung von Artikeln, die auf seine Veranlassung gefertigt werden, nicht Schutzrechte Dritter verletzen und stellt uns von allen entgegenstehenden Ansprüchen frei. Die Weitergabe von unseren Zeichnungen, Entwürfen und Mustern und sonstigen Vorlagen an Dritte ist nicht gestattet.

11. Gerichtsstand

Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz oder die Lieferungen ausführende Zweigniederlassung des Lieferers zuständig ist. Der Lieferer ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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Eine Konstruktionszeichnung genügt zur Fertigung maßgeschneiderter  Gestelle. Roboterlackierung z.B. Bodenförderer, Galvanikanlage, Handlackierung, Nasslackierung, Pulverbeschichtung, Roboter-

Die J. EMPTMEYER GmbH liefert Produkte zum effektiven Aufhängen und Abdecken bei industriellen Lackierung. Das umfassende Serviceangebot beginnt bei der Konstruktion und Beratung und erstreckt sich bis hin zur Lieferung fertiger Systeme.

WIR BIETEN ERSTKLASSIGEN SERVICE

Die J. EMPTMEYER GmbH liefert Produkte zum effektiven Aufhängen und Abdecken bei industriellen Lackierung. Das umfassende Serviceangebot beginnt bei der Konstruktion und Beratung und erstreckt sich bis hin zur Lieferung fertiger Systeme.

