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Kapillarbrechende
Schüttung d = 15 cm
(k > 10

btf - Butylabschlussband
mit Putzträgervlies,
Bereich Sockelputz

btf - Schutzflies
DIN 18195-T2 - Geotextil
300 g/m² - mind 2 mm
bis OK Gelände

PE Folie

Mauerwerkssperrbahn
btf - FLAMINGO Super AL
gem. DIN 18195 Teil 4

btf - Wasserstop-Rundschnur
mind. 5 cm unter OK Bodenplatte

Bodenplatte, d = 15 cm in
C25/30 mit Q 188
im oberen Drittel bewehrt

m/s)-4

btf - Butylabschlussband
mit Putzträgervlies

Abdichtungsbahn
btf - FLAMINGO Super AL
gem. DIN 18195 Teil 4

Streifenfundamente
in C20/25
50/40 cm

Hohlkehle

Gipsfaserplatte

NormaPlan-Block
Rohdichte 0,9 kg/dm³
Festigkeitsklasse 4

Stb.-Ortbetondecke
13 cm

Filigrandecke
5 cm

Bodenbelag

Heizestrich ZE 20

quadro takk 30-3

PS 20, 40mm,
WLG 040

Innenputz

Unterfütterung
40mm

Silikonharzputz

Sockelputz

Quellmörtel

LOHR-Element
Deckenrandschalung 60 mm
WLG 035

Fußboden EG

Mauerwerk

Estrich auf
Trennlage
d = 5 cm

Holzfaser-
dämmplatte

Holzkonstruktion mit
Wärme- und Schalldämmung

Dichtungsbahn btf - FUTHENE
(in Anlehnung an die DIN 18195 für 
T4 - Bodenfeuchtigkeit und
T5 - nichtdrückendes Wasser)
bis UK Fertighauswand

Aufbau von aussen nach innen

Aufbau von aussen
nach innen

DetailschnittDetailschnittDetailschnittDetailschnitt    
Aussenwandsystem: 
Innenwandsystem: 
10.01.2008 

Bisotherm 
Bisotherm 
Maßstab = 1:10 / NK-Biso m.Fu. 
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Nutzkeller, nichttragende Bodenplatte auf Steifenfundamenten, Stb.– Fertigteildecke, Fertighaus 


