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Baustelleneinrichtung

Vorderfront:
Stahlrohrgerist der Geriistgruppe 3

Betrag
EUR

{200 kg/m*), fir die Ausfihrung von
Dachdecker- bzw. Kiempnerarbeiten
montieren, bis zu 4 Wochen vorhalten
und demontieren.

Vorderfront:

FuBgingertunnel als Passantenschutz
als Zulage montieren, bis zu

4 Wochen vorhalten und demontieren.

Vorderfront:
Dachdeckerfangschutznetze in der
obersten Gertstiage fachgerecht als
SchutzmaBnahme fiir die Dachdecker-
arpeiten montieren bis Zu & Wothen
vorhalten und demontieren.

Rickfront:

Stahirohrgeriist der Geriistgruppe 3
(200 kg/m*), fir die Ausfihrung von
Dachdecker- bzw. Klempnerarbeiten
montieren, bis zu 4 Wochen vorhalten
und demontieren.

Rickfront:
Dachdeckerfangschutznetze in der
obersten Geriistlage fachgerecht als
Schutzmalnahme fir die Dachdecker-
arbeiten montieren bis zu 4 Wochen
vorhalten und demontieren.

Titelsumme:
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E-Preis
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AhriBarbeiten

vorhandene schadhafte Dachziegel und Dach-

Betrag
EUR

lattung sbnehmen vom Dach schaffen und in
Container verladen, einschl. Entnageln der
Sparren

vorhandene alte Kordelpappe abnehmen,
den Schutt vom Dach schaffen und in Con-
tainer verladen, einschl. Entnagein der
Sparren

;chadnatien Kaminkopt, Umfang bis ca.
60 m x 0,50 m, bis unter die Dachhaut
tragen, den Schutt vom Dach schaffen
d in Container verladen

vnrhandane Dachziegeleindeckung der
Brandmauern nebst Verlegemortel abnehmen,

den Schutt vom Dach schaffen und in Container
ver laden.

Schuttcontainer, ca. 7 c¢cbm, vorhalten
und abfahren, einschl. Geaa1iagubuhren
(Tondachziegelschutt)

Schuttcontainer, ca. 7 cbm, vorhalten
und abfahren, einschl. Deponiegebihren
(Mischschutt)

Titeisumme:

Dachdeckerarbeiten

! Nur Traufbereich:

Dachf lache mit einer Dampfsperrbahn mit
einem sd-Wert von mind. 100 m, als Wind-
und Dampfbremse eindecken.

Uberdeckuna der Nihte mindestens 10 cm
und Verk lebung mit SIG Spezial-Nahtband.
Wegen der raumseitigen Decken muB die
Dampfsperre von auBlen in die Sparrenfel-
der eingebracht, seitlich an den Sparren
hochgefuhrt und mittels Spezial-Dichtungs-
kleber Primur an den Sparren befestigt
werden.

4 -
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E-Preis

EUR

Betrag
EUR

i! Auf keinen Fall darf die Folie iUber die
Sparren gefihrt werden !!

Nur Traufbereich;
Wirmedammung, Thermolan Unifit,

Warmeleitfahigkeitsgruppe 035, nach
OIN IR 185, Rauctaffklaces A 2 nach

DIN 4102, zmschen die Sparren, stramm

gestoBen, einbauen.
Dammstoffdicke: 140 mm

Dachflache mit Unterspannbahn, parallel zur
First- u. Trauflinie, dber den Sparren mit
i0 cm Uberdeckung veriegi. Die Bahnen miis-
sen ausreichend auf den Traufstreifen oder
Bis in die Rinne gefihrt werden.

Typ: Delta MAXX M

Die Untsrspannbahn ist dawfdiff"swnsnffﬂn

Konterlattung aus scharfkantigen Fi/Ta-
Latten, 24/48 mm dick, impr., aufnageln

Dachlattung aus scharfkantigen Fi/Ta-Latten,
24/48 mm dick, impr., DIN 68 365, aufpagein

Pachflache mit Betondachsteinen auf vor-

handener Lattung fachgerecht sindetken

~ Typ: BRAAS Harzer Pfanne

11.00 m

15,56 m

12,00 st

Farbe: granit

First mit Firststeinen zur Betondachstein-
Eindeckung mértellos verlegen.

Der First besteht aus Firstkappen, first-

kKlammern sowie Anfang- und Endscheiben,
Firstlatten und Firstlattenhalter.

Dachsteine an aufgehenden Bauteilen fachge-
recht beischneiden, eiaschl. erforderlicher
Verk lammerung

Liftersteine zur Betondachstein-Ein-
deckung liefern und einbauen.

Ubertrag:
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E-Preis Betrag
EUR EUR

Ubertrag:

Traufenzuluftelemente zur Beluftung
im Iraufbereich liefern und fachgersoht
anbringen.

Sicherheitsdachhaken, feuerverzinki, aus
Stahi, 30 x 6 mm, mit 3 Nagellochern, Bogen-
weite 120 - 150 m, liefern und einbauen.

Dunstrohraufsatz mit Kunststoffpfanne
und Wetterkappe, passend zur Betondach-
steineindeckung, liefern und einbauen.

SchiauchanschiuB, fiexibél, ﬁaSSE fd Zu
einem Dunstrohraufsatz mit NW 100 mm,

liefern und einbauen.

Walzblei, 1,25 mm dick, fur Anschlisse an
Kaminen, Dachausbauten und hohergelegenen
Bauteilen, in verschiedenen Zuschnitten
liefern, winkeln und fachgerecht anbringen.

WandanschiuBschiene aus Aluminium, natur,
60 mm breit, mit eingelegter Dichtschnur,

Die hochgezogenen AbGiChiungsbahnen oder
Metallstreifen sind mit dieser Schiene anzu-
ressen, Dis Befestigung erfolgt mit Dibeln
und Edelstahlspenglerschrauben im Abstand von

. 20 cm. Die obere Fuge zwischen Schiene
und Wand ist elastisch zu versiegein.

Schieferbek leiding eines Kaminkopfes
im unteren Bereich aufnehmen und nach
Erstellung des Anschlusses wieder bei-
arbeiten.

Velux-Dachausstiegsfenster, Typ GVT 103,
Gréfe 0,54 x 0,83 m, Polyurethan,

: warmegeﬁémmte Ausfahrung, incl. inte-

griertem Eindeckrahmen, zur Bg]ichtunn
Luftung und als Handwerkerausstieg fir
gedammte, jedoch unbeheizte Nebenraume,

1iefern.

Ubertrag:
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E-Preis Betrag
EUR EUR

Ubertrag:

Velux-Dachausstieg fachgerecht einbauen
und in die Dachhaut einbinden, einschl.
anpassen der Dachziegel.

Alternativ _
Dachfenster, verzinkt, Offnung 52 % 52 ¢m

einschl. aller Befestigungsmateriaiien,

passend zur Betondachstein-Eindeckung
liefern und einbauen.

schadhafte Dachrinne, einschl. Rinnenhalter
und Traufstreifen abnehmen, den Schutt
vom Dach schaffen und abfahren

Keilbohlen, als TraufabschliuB, aus scharf-
kantigem Fi/Ta-Holz, 50/20x140 mm, impr.
nach DIN 68800, einbauen, einschl. Materi-
allieferung.

Dachrinnen aus Zink, 0.7 mm, halbrund,
333 mm Zuschnitt, einschl. Rinneisen
verzinkt, 40/5 mm stark, Tiefern und
fachgerecht anbringen.

Fabr.: RHEINZINK _

TITANZINK gem. DIN 17770

Rinnendila fir Zinkrinne, 333 mm Zuschnitt,
Viefern, anpassen und sinlitles.

Fabr.: RHEINZINK

TITANZINK gem DIN 17770

Traufblech aus Zink, 0,7 mm dick, 200 mm
Zuschnitt, mit vorderer Abkantung 50 mm,
liefern und fachgerecht anbringen.
Fabr.: RHEINZINK

TITANZINK gem. DIN 17770

Rinnenboden aus Zink, 333 mm,
liefern, anpassen und einltten.
Fabr.: RHEINZINK

TITANZINK qam_ DIN 17770

Ubertrag:
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Ubertrag:

Rinnenstutzen aus Zink, 100 mm DN, liefern,
einpassen und einloten,

Fabr.: RHEINZINK

TITANZINK gem. DIN 17770

schadhafte Fallrohre, einschi. Rohrschellien
demont ieren, herunterschaffen und abfahren,

fallrohr aus Zink, 0,55 mm, ON 7o mm,
einschl. verz. Rohrschellen im Abstand von
ca. 2,50 m, liefern und anbringen.

Fabr.: RHEINZINK

TITANZINK gem. DIN 17770

Rohrbogen aus Zink, 0,7 mm, DN 76 mm,
liefern, anpassen und anbringen.
Fabr.: RHEINZINK

TITANZINK gem. DIN 17770

FalirohranschiuB, Zink, an das vornandene
Standrohr mittels Standrohrkappe

Fabr s PRELNITRE

TITANZINK gem. DIN 17770

Holzunterkonstruktion fir die Mauerab-
deckungen bestehend aus Konterlattung
senkrecht, aufgedibelt auf die Brandmauer,
und Holzbohlen, 30 mm dick, befestigt

auf der Konterlattung.

Mauerabdeckung, Zink, 0,7 mm, Dis 950 mW
Zuschnitt, passend zurichten, mit den
erforderlichen Kantungen versehen, liefern
und montieren.

Befestigung mittels Edelstahlspengler-
schrauben,

Fabr.: RHEINZINK

TITANZINK gem. DIN 17770

Titelsumme:

E-Preis
EUR

Betrag
EUR



